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A. PRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov a oznacenie stavby: Obytna zéna a technicka infrastruktura,

Vystava Sportovej infrastruktury

RieSeny stavebny objekt: SO 05 Obcianska vybavnost

Miesto stavby: Mestsky majer Levice

Kraj: Nitriansky, okr. Levice

Cislo parcely: 13195/63

Katastralne uzemie: Levice

Objednavatel, stavebnik: Alma, s.r.o. Pri podluzianke 9 934 01 Levice,
ICO : 53190025

Autori projektu: Ing. Vladimir Kmet’

Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Kmet’

Vypracoval: Ing. Vladimir Kmet, M. Sasova

Stuperi PD: Projekt stavby

Termin zaCatia vystavby: 07. 2025

Termin ukoncenia vystavby: 07. 2026

Trvanie vystavby cca 6-8 mesiacov

2. Stavba a jej prevadzka

Projekt ,Obytna zéna a technicka infrastruktara, Vystava Sportovej infrastruktury®, je zamerany
na vystavbu Sportovo rekreacného arealu. Objekty su umiestnené na pozemkoch investora. Hlavnym
cielom projektu je vystavba Sportovej infrastruktury, celkovo zveladit vzhlad, dobudovat bezbariérové
Sportoviska, zlepsSit pohybovu aktivitu, domacich a navstevnikov, zefektivnit tréningovy proces
Sportovcov, doplnit nové Sportové vyZitie pre Ziakov ako aj pre obyvateflov.

V sucasnosti su pozemky pripravovane na vybudovanie novej IBV, Kde je vydané Uuzemné
rozhodnutie na vystavbu radovych, rodinnych ako aj bytovych domov.

Projekt priamo nadvazuje na danu vystavbu a bude tvorit doplnkovu funkciu.

Bude vytvorena nova Sportova plocha Sportovisko, multifunkéné ihrisko a obcianska
vybavenost s vybavenim.
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Pri Sportoviskach bude vytvorené aj parkovacie miesto pre osoby so znizenou schopnostou
pohybu a orientacie. VSetky plochy su navrhované ako bezbariérové. Vstupy na pozemok do 3atni aj na
Sportovu plochu su navrhované s maximalne 20 mm vySkovym rozdielom.

Centralne v obytnej zéne je navrhovana Sportova plocha pre bezcov z tartanu s okruhom 400
m. Sportova plocha bude mat presne uréené parametre, zohladriujlce priestorové moznosti v areali.

V severovychodnej &asti je umiestnené multifunkéné ihrisko z EPDM. lhrisko méa rozmery 20x12
m a navrhuje sa pre futbal a basketbal. lhrisko ma mantinelovy systém, zachytné siete.

V areali sa doplnia odpadkové koSe na recyklaciu, a Sathe so skladom z kontajnerového
systému.
Satne budu sluzit ako prezliekarne pre Ziakov a navétevnikov.

Po vybudovani tak vznikne komplexny Sportovy areal pre vzdelavanie a volnocasové aktivity.

Vsetky navrhovane Sportoviska a plochy sa zrealizuju v pInej miere na vyuzivanie pre osoby so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie a musia splfia poziadavky pre stavbu v zmysle Vyhlasky
532/2002 z.z.

Objektova skladba:

SO 05 OBCIANSKA VYBAVENOST

SO 05.1 Sportova plocha
SO0 05.2 Multifunkéné ihrisko
SO0 05.3 Zazemie - Satne

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- képia z katastralnej mapy

- geodetické zameranie

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
- obhliadka dotknutych pléch

4. Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace
investicie
Projekt ,Obytna zéna a technicka infrastruktura, Vystava Sportovej infrastruktury — SO 05

Obcianska vybavenost® riesi len predmetné stavebné objekty. Projekt ma vecné aj asové vazby na
okolitu vystavbu. Postup vystavby Sportovisk a obytnych budov je potrebné skoordinovat.

5. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Projekt ,Obytna zéna a technicka infrastruktura, Vystava Sportovej infrastruktary — SO 05

Obcianska vybavenost“ je zamerany na vystavbu Sportového arealu, multifunkéného ihriska a Satni.

Dotknuté parcely su vo vlastnictve Alma, s.r.o. Pri podluzianke 9 934 01 Levice, ICO : 53190025

6. Predpokladana lehota vystavby

Termin zaCatia vystavby: 07.2025

Termin ukonéenia vystavby: 07. 2026

Trvanie vystavby cca 3-5 mesiacov
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7. Skusobna prevadzka

Dielo bude uvedené do prevadzky bez preklenovacieho obdobia a skiSobnej prevadzky.

8. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani éasti stavby do
prevadzky, alebo o pripadnom predéasnom prevadzkovani ¢asti
stavby

Vystavba bude prevadzana hlavne po¢as pracovnych dni.

9. Celkové naklady stavby

Celkové naklady stavby budu vycislené v Easti Celkové naklady stavby.



Obytna zéna a technicka infrastruktura,
Vystava Sportovej infrastruktary Sprievodna a suhrnna technicka sprava

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

1.1. Zdévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického riesenia stavby

Hlavnou myslienkou navrhovanej vystavby je tvorba zodpovedajuceho verejného priestoru,
ako miesta rekrea¢no-3portovych a spoloenskych aktivit s vytvorenim bezbariérovych Casti aj
kvalitny priestor pre osoby so zniZzenou schodnostou pohybu a orientacie.

Umiestnenie ihrisk je len jedna z etap celkovej vystavby a revitalizacie arealu.

1.1.1 SO 05.1 Sportova plocha

Zakladom pre nové rieSenie je vytvorenie Sportovej plochy. Nova plocha bude vytvorena
s dizkou v meranej stope 400 m v meratelnom okruhu a jej sugastou budi vstupy a rovinky na drahu
zo Styroch stran.

Sportova plocha je navrhovana s tromi drahami v rovinkach a s tromi draéhami v ovale.

Povrch je navrhovany s Upravou na Sportovy povrch Tartan. Oval bude v meranej stope merat
400 m. Po realizacii je potrebné presné meranie drahy a nastavenie $tartu a cielu na presnu dizku.

Celkova plocha 1860 m2
Konstrukcia Sportovej plochy
1. finalny Sportovy povrch, Tartan hr. 3 mm
2. SBR vrstva hr. 10 mm
Spodna stavba
2. Pieskové I6Zko fr. 0-4 mm hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva Strkodrva fr. 16-32 mm hr. 100 mm
4. drenézna vrstva, Strkodrva fr. 32 - 63 mm hr. 1770 mm

5. pévodna zemina
1.1.2 SO 05.2 Multifunkéné ihrisko

Multifunkéné ihrisko je osadené na travnatej ploche. Plocha, na ktorej bude osadené ihrisko je
v su€asnosti v nevyhovujucom technickom stave.

Pozdizna os ihriska je orientovana v smere severovychod - juhozapad. Orientécia ihriska je
podmienena priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Multifunkéné ihrisko s EPDM sa navrhuje rozmerov 20x12 m.

Na ihrisku sa umiestnia hracie futbalové brany (2ks) a dva basketbalové koSe. Hracia plocha
ihriska bude zhotovena zo Sportového povrchu EPDM vo farbe zelena. Pristup na ihrisko bude cez dva
bezbariérové vstupy umiestnené na dlih&ej strane ihriska.

Vyska oplotenia +4,050m
Konstrukcia hracej plochy ihriska
1. finalny Sportovy povrch, EPDM hr. 11 mm
2. Drenazna vrstva — Gumoasfalt hr. 30 mm
Spodna stavba
2. Pieskové I6zko fr. 0-4 mm hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva Strkodrva fr. 16-32 mm hr. 100 mm
4. drenazna vrstva, Strkodrva fr. 32 - 63 mm hr. 150 mm

5. pévodna zemina

Oplotenie ihriska
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Oplotenie bude tvorené mantinelmi a zachytnymi sietami po celom obvode ihriska. Siete budu
osadené na kratSich aj na dlhSich stranach ihriska.

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendvi€ovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 1950x1000 mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia
spajané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré slizia na spevnenie Sportového oplotenia. Suc¢astou
oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vySke 4 m, 3 m nad mantinelovym systémom a to po
celom obvode ihriska. Ochranna siet je z nylonového materialu vysoko odolného voci UV a vodi
klimatickym zmenam, farba zelena. V oploteni budd umiestnené dve futbalové branky a na kratSich
stranach ihriska a dva bezbariérové vstupy.

Drenaz multifunkéného ihriska

Navrhovana drenaz sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 65 - 100 z plastovych drenaznych
trubiek obalenych do geotextilie ulozenej v Strkopieskovom [6Zku. Minimalny Strkovy podklad sa
navrhuje hr. 100 mm v Sirke vykopu 300 mm. Ulozenia drenaze a jej poloha je rozkreslena v prislusnej
Casti PD. Drenaz sa zausti do drenaznej jamy. Drenazne pomery je potrebné upravit podla
hydrogeologickych pomerov a zaustenie drenaznej rdry sa vykona do drenaznej jamy alebo do
drenaznej Sachty.

1.1.3 SO 05.3 Zazemie - Satne

Sportovisko budu vybavené S$attiami. Hygienické zazemia su navrhované z mobilného
kontajnerovo systému pri¢om sa sklada zo 4 samostatnych mobilnych buniek. Zazemia o rozmeroch
9,9 x 6,055 m. Mobilné kontajnerové bunky budu sluzit ako Satne na prezlecenie pre Sportovcov a sklad
na servis okolo Sportovisk.

Bunky su osadené na Strkovom podklade a na beténovych patkach (podfa technologického
postupu dodavatela realizatora).

Bunky nebudu pripojené inzinierske siete. Realizator doda fotovoltaické panely na objekt Satni, vSetka
energia bude uskladnené v batériach a spotrebovana v ramci spotreby Satni.

1.2 Zemné prace

Na mieste stavby v rozsahu rieSeného Uzemia nebol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum.
VytaZeny vykopovy materidl bude odvazany na vybrané vhodné miesta. Pred zaCatim musia byt na
pozemku stavby a kontaktovych vyuzitych plochach vytyCené podzemné vedenia inZinierskych sieti
/PIS/ za uc&asti spravcov inZinierskych sieti a v pripade ich zasahovania do vymedzenych priestorov
musia byt vykonané prekladky IS. Krizovatky a subehy PIS je potrebné riesit podla platnych STN. Pri
vykopovych pracach je potrebné preverit vySku terénu a vykonavat ich vzhfadom na upraveny terén. V
blizkosti PIS kopat ru¢ne.

Pri vykonavani zemnych prac sa musia dodrziavat ustanovenia prislusnych predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, norma STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace predpisy. Po
realizovani vykopov je potrebné vyzvat stavebny dozor na prevzatie zakladovej Skary a v pripade
pochybnosti prizvat geoléga a projektanta.

1.3 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Predmetné stavebné objekty nebudu mat v globale zhorSujuci vplyv na Zivotné prostredie. Cela
prevadzka bude zabezpetena a chranena proti pripadnym dnikom nebezpeénych latok pre Zivotné
prostredie. Tuhy komunalny odpad sa bude skladovat v kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu
na parcele stavebnika. Pri vystavbe nebude dotknuta vzrastla zeleh, neddjde k Ziadnym vyrubom.
Celkovo je mozné skonstatovat, Ze realizaciou jednotlivych stavebnych objektov v areali ihriska neddjde
k Ziadnemu naruseniu ani znehodnoteniu zZivotného prostredia v predmetnej lokalite.

1.4 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uradu bezpecénosti prace
a Slovenského banského dradu €. 147/2013 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri stavebnych
pracach, zdkonom NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou &.
508/2009 Z. z o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych technickych zariadeni.

1.5 Protipoziarne zabezpecenie stavby
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Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je podla zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ako aj v su€asnosti platnych STN a vyhlaSok.

Projekt je spracovany na zaklade vyhlasky €. 94/2004 Z. z., STN 92 0201 a dalSich suvisiacich
noriem, zabezpecujucich poziadavky poziarnej bezpecnosti.

1.6 RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii

alebo vedeni a ochrany proti bludnym priadom
VSetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korézii. VSetky drevené
konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom. BlizSia Specifikacia v dalSom stupni PD.

2. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod,
dopravu (vratane parkovania), zneskodnovanie odpadov a rieSenie napojenia
stavby na jestvujlice siete a zariadenia technického vybavenia

2.1. Dopravné napojenie
Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikacie.

3. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dazdova voda zo spevnenych pléch stavby bude zvedena do drenaznej jamy.
Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikacie
a buducnosti budu vytvorené spevnené plochy aj na dalsi pristup.

Nakladanie s odpadmi polas realizacie stavby — projektu bude realizované v sulade s platnou
legislativou a podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.365 z 01. januara
2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).

Podla § 1, vyhlagky MZP SR &. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov rozdelujeme
odpad do skupin, pricom skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladriovat na do¢asnej skladke odpadu (odpad bude
roz€leneny podla druhu a podla nebezpecnosti). Na skladovanie je vy€leneny priestor na vonkajsich
plochach na parcele stavebnika. Vzniknuty stavebny odpad sa pouzije z vacSej Casti ako stavebny
material pri pracach spojeny s vystavbou pripadne sa odvezie na skladku odpadov:

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06 — (O) — Odpad z beténového zakladu 0,2 t
Nakladanie - D1,R5

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) — 1226,0 t — odpad z vykopu
Nakladanie - D1,R12,

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02t
Nakladanie - R3

1501 02 Obaly z plastov, O 0,02t
Nakladanie - R3

VSetky mnozZstva odpadov su urCené odhadom, investor s dodavatelom prac su povinny
vykazat skutoéné mnozstva odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie stavebnych prac.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101
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Dodavatel stavebnych prac vytriedi odpad podfa zlozZiek, zabezpeli ich zhodnotenie a
zneSkodnenie, v spolupraci s investorom predloZi evidenciu odpadov a doklady preukazujuce ich
zhodnotenie pripadne zneSkodnenie.

Pocas realizacie stavby sa nebude nakladat s nebezpe&nym odpadom. Komunélne odpady,
ktoré budu vznikat' po€as stavebnych prac budu vytriedené a zhodnotené pripadne zneSkodnené v
sulade s plathym v3eobecne zavaznym nariadenim. Odvoz sute a stavebného odpadu a nasledne jeho
likvidaciu bude zabezpelovat vybrany dodavatel stavby.

V zmysle zakona o odpadoch bude pbévodca tento odpad zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo
odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budu odovzdavané na
zhodnocovanie. V pripade, Ze nie je mozné zabezpedit ich zhodnotenie odovzda sa zneSkodrovanie
firmam opravnenym na vykonavanie tychto ¢innosti. Stavebné sute, vznikajuce pocas vystavby budu
priebezne odvazané na riadenu skladku pre odpady nie nebezpecné (O - ostatnym) odpadom.
Zneskodnenie ostatnych odpadov bude zabezpecovat realizacna stavebna firma na zaklade zmluvy s
opravnenym subjektom. Po€as vystavby budi odpady zhromazdované do velkoobjemovych
kontajnerov.

Zemina

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii stavby — vznikne pri vykope ryhy, jamy. Zemina bude
vyuzitd na terénne Upravy a spatné zasypy v mieste ich vzniku. Jedna sa o nekontaminovanu zeminu a
iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac. Material sa pouZije na ucely
vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Stavebné sute, vznikajuce pocas
vystavby sa budu priebeZne odvazat na riadenu skladku pre odpad nie nebezpeény.

Odpady, ktoré vznikni poc¢as uzivania stavby

Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktoré vznikli na Uzemi obce, a s drobnymi stavebnymi
odpadmi, ktoré vznikli na uzemi obce, zodpoveda obec. Pévodca komunalnych odpadov a drobnych
stavebnych odpadov je povinny nakladat alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade so vSeobecne
zavaznym nariadenim obce. Pévodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov okrem
prevadzkovatela kuchyne je povinny - zapojit sa do systému zberu komunalnych odpadov v obci, -
uzivat zberné nadoby zodpovedajuce systému zberu komunalnych odpadov v obci, - ukladat
komunalne odpady alebo ich oddelené zlozky a drobné stavebné odpady na ucely ich zberu na miesta
uréené obcou a do zbernych nadob zodpovedajucich systému zberu komunalnych odpadov v obci.

Miesto na zber komunalnych odpadov

Objekt bude vybaveny v sulade s regulanymi prvkami a zastavovacimi podmienkami pre
byvanie Cisté vo vztahu k zneSkodnovaniu komunalnych odpadov miestom, kde budu tieto odpady
zhromazdované v sulade s VZN mesta. Miesto zberu komunalnych odpadov bude umiestnené v juho-
zapadnej strane na pozemku stavebnika, pristupné z miestnej komunikacie.

Zhodnocovanie odpadu

R1 VyuZzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom
R2 Spatné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie su pouZivané ako rozpustadia
(vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu€enin
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov

R6 Regeneracia kyselin a zasad

R7 Spatné ziskavanie komponentov pouzivanych pri odstrafiovani znecistenia
R8 Spatné ziskavanie komponentov z katalyzatorov

R9 Precistovanie oleja alebo jeho iné opatovné pouzitie

R10 Uprava pody na G&el dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo na zlep$enie
zivotného prostredia
R11 VyuZitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10
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R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ginnosti R1 az R119)

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z €innosti R1 az R12 (okrem doCasného uloZenia
pred zberom na mieste vzniku)®)

Zneskodiovanie odpadu

D1 Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D2 Uprava pédnymi procesmi (napr. biodegradécia kvapalnych alebo kalovych odpadov v pade).

D3 Hibkova injektaz (napr. injektaz erpatelnych odpadov do vrtov, solnych bani alebo prirodzenych
ulozisk atd.).

D4 Ukladanie do povrchovych nadrzi (napr. umiestnenie kvapalnych alebo kalovych odpadov do jam,
odkalisk atd'.).

D5 Specialne vybudované skladky odpadov (napr. umiestnenie do samostatnych buniek s povrchovou
upravou stien, ktoré su zakryté a izolované jedna od druhej a od Zivotného prostredia).

D6 Vypustanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem mori a oceanov.

D7 Vypustanie a vhadzovanie do mori a oceanov vratane uloZenia na morské dno.

D8 Biologicka uprava nespecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zlu¢eniny alebo zmesi, ktoré
su zneSkodnené niektorou z €innosti D1 az D12.

D9 Fyzikalno-chemicka uprava nespecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zlu¢eniny alebo
zmesi, ktoré su zneSkodnené niektorou z €innosti D1 az D12 (napr. odparovanie, susenie, kalcinacia).
D10 Spalovanie na pevnine.

D11 Spafovanie na mori. (*)

D12 Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

D13 ZmieSavanie alebo mieSanie pred pouzitim niektorej z innosti D1 az D12. (**)

D14 UloZenie do dalSich obalov pred pouzitim niektorej z innosti D1 az D13.

D15 Skladovanie pred pouzitim niektorej z &innosti D1 az D14 (okrem do&asného ulozenia pred
zberom na mieste vzniku). (***)

UPOZORNENIE
Projektova dokumentéacia je vypracovana v rozsahu podla poZiadaviek stavebnika v Case

spracovavania projektu a zohladnuje su¢asny znamy stav.

Tato dokumentécia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budd vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentacia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a neslizi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 01.2025


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f5136003
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