ALTERNATIVA 1 - ODVODNOVACIE ZADRZNE ZARIADENIE ALTERNATIVA 2 - DRENAZMA SACHTA
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UDRZBA DRENAZNEHO SYSTEMU EPUSTNE
Pre vSetky vybudované zariadenia umoznujuce prevadzanie dazdovych vod do podzemia PR N "
(drenaZne zariadenia) musi byt urCeny jeho viastnik, ktory bude po jeho dokonceni zodpovedny za PODLOZIE
jeho prevadzku, Udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti SR WA PR C;%O
prevadzku, UdrZbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti.
Podzemné drenazne zariadenia vyZaduji pravideln kontrolu a tdrzbu S
v intervaloch uvedenych v tabulke - nie vSak viac ako 6 mesiacov. Priebeznou udrzbou musi byt

zabezpecena ich prevadzkyschopnost.

Vlastnik je povinny mat vypracovany prevadzkovy poriadok drenazneho zariadenia,

ktory bude obsahovat pokyny pre prevadzkovanie a UdrZbu, a intervalmi kontrol a Udrzby.
Prevadzkovy poriadok musi zohfadiovat poziadavky vyrobcov drenaznych zariadeni,

ak sa jedna o vyrobok.

Pripadnému poskodeniu zabudovanych drendznych zariadeni prerastenim

korefovych systémov stromov sa musi zabrafiovat priebeznym odstranovanim néletovych drevin.
Na drenaznych zariadeniach vybavenych filtraénou vrstvou je nutné vykonavat kontroly
sorpénych schopnosti substratu.

Casovy interval a rozsah tejto kontroly je individualny a musi byt predpisany v prevadzkovom

poriadku.
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