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Legenda miestnosti
Povrch . .
v i Technicky popis
5115 C.m. Nazov Plocha podlahy Povrch steny Povrch Strop Konstrukcia 3 mm
T Ocelova konstrukcia zvarana pod odbornym dohladom z dutych a valcovanych profilov,
6115 T2 - - . - . samonosnd. Hrubka ocele 3 mm. Opatrena antikor6znym zakladnym naterom a
"L 1.01 Satna 12.73 m? Vlnyl Drevotrieskova Drevotrieskova vrchnou krycou polyuretanovou farbou
doska- biela doska - biela Farba ramu (RAL 7035)
1.02 Satia 12.73 m? Vinyl Drevotrieskova |Drevotrieskova
doska- biela doska - biela Podlaha
L 2 . - . - .
i 1.03 Sklad 12.73 m Vinyl Drevotrlgskova Drevotrle_skova Podlaha Standard - PREGLEJKA
doska- biela doska - biela Slepa podlaha: 0,5 mm pozinkovany trapézovy plech T8 prinitovany k podlahovym
2 1.04 Sklad 12.73 m? Vinyl Drevotrieskova |Drevotrieskova gg‘?ggzga”nojnak;“r;m parozdbrana
N doska- biela doska - biela Podlahova doska: 18 mm Preglejka
e 3 3 50.93 m2 Povolené zatazenie podlahy: 2.500N/m2
N N 104 N -J — Mineralna Vata (100 mm)
A Sklad Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
= 1273 m? 875 0| & PVC - Svetlo Sede Magnum
2125 >N 2,5 mm PVC - Svetlo Sede Magnum
A ”_ — Strop
T e — Strop — Laminovana drevotrieska
= 4 = & Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany trapézovy plech T35, odvetrany, priskrutkovany ku
S 5 S5 S I o stre$nej konstrukcii
© S oS oS © Polopriepustna: 0,2 mm polopriepustna fdlia
8 8 5830 3g Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova folia
& -~ & Interiérova Uprava: 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
Sl W\ 5843 — A Povolené zataZenie strechy: 1.500N/m2
N i T Mineralna Vata (100 mm)
o o 1.03 Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
N N Sklad 875 7o) CLQ‘
s s 12.73 m? S
2125 \ T~ Obvodové steny
| ] LEGENDA: Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)
Agﬁ i - PROJEKT HYGIENICKEHO ZaZEMIA JE Su EAStOU PROJEKTU SPORTOV EHO AREALU Exteriér: 0,5 mm trapézovy plech T8- alebo podla vyberu objenavatela- obklad SOFIT Panel
RS- = - TIETO PROJEKTY JE NUTNé KOORDINOVAt SPOLU. KOORDINACIA SA TyKA OSADENIA OBJEKTU, PRIPOJENIA NA Stena 2820 mm — Minerdlna vata (100 mm)
«© SIETE, POUZITIA POVRCHOV A MATERIALOV UREENYCH V PROJEKTE. Mineralna vata, trieda hofavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
- 5830 —F - PROJEKT VYCHAaDZA Z TYPOVYCH ROZMEROV KONTAJNEROV PRE JEDEN MODUL KONTAJNEROVEJ STAVBY. Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova folia
= & - SAMOTNa PD PRESNE NEDEFINUJE TYP A MATERIAL SKELETU PRE KONTAJNEROVU STAVBU, (DODAVATEISKY SA MOZE Lislt) Interiérova Uprava : 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
T © - PD ZOBRAZUJE VNUTORNe ORIENTAENe / PREDPOKLADANE HRUBKY, VySKY KONSTRUKCIi KONTAJNEROVEJ STAVBY.
rel =3 e L TIETO ROZMERY Su PREDPOKLADANé-TYPOVé A NIE JE NUTNé ICH SPInAt, AK KONSTRUKCIA VYHOVUJE VSETKYyM POTREBNyM Vnatorna priecka
N PN 3 CERTIFIKATOM, STATICKyM A TEPLOTECHNICKyM NORMaM AJ O MENSICH HRUBKACH PRE TYP KONSTRUKCIE. Prie¢ka 100 mm — Lamino
~ [ 0 - V PRIPADE ZE SAMOTN& HRUBKA KONSTRUKCIE KONTAJNEROVEJ STAVBY OVPLVAUJE INTERIER A DISPOZIENE RIESENIE, JE POTREBNé 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
8 [ gé?ﬁza Jl 281725 - UPOZORNIt INVESTORA, AK BY PROJEKT PRiIPADNOU ZMENOU / KOREKCIU V INTERIERI NESPIRAL NORMOVé POZIADAVKY. 80 mm Mineralna vata, trieda hofavosti A1
A 12.73 m? ° 3 - DIMENZIE AKO NAPR. VySKA PODHIADU, tROVER OSADENIA OBJEKTU, St DIMENZOVANé AKO MINIMALNE ¢l POZADOVANE. 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
= - VSETKY ZMENY A KOREKCIE KTORé Su NADIMENZOVANE, M6zU BYt UPRAVENé PO ROZHODNUTi INVESTORA A ARCHITEKTA.
§ o e ZAKLADY - UPRAVi ZHOTOVITET - NA ZAKLADE FUNKENEHO VYUZITIA OBJEKTU A STATICKEHO POSUDENIA, BUDG VHODNE NAVRHNUTe
S |: _‘ ZAKLADY, A TO: TYP, ROZMERY, HIBKA OSADENIA, POTREBNé IZOLACIE, ¢l VSETKY SuVISIACE PARAMETRE SO ZALOZENiIM OBJEKTU.
o= ' AN [ —r - NUTNé RIESIt ODVODNENIE OBJEKTU, SPADOVANIE TERENU OD OBJEKTU
g g% / PRIZEMIE - DISPOZICIA - RIESI INTERIEROVé RIESENIE
L g/ QR g/ gé?r':a 875 0| STRECHA - UPRAVi A NAVRHNE ZHOTOVITET - NUTNe RIESIt ODVODNENIE OBJEKTU, POZADOVAN€E VNUTORNé ZVODY
s s 12.73 m? 2125 SHRN FOTOVOLTAICKA CL=ANKY NA STRECHE- SU LEN ODPORUEANE, VSETKA ENERGIA BUDE SPOTREBPVANA NA MIESTE
ol —¥ 5830 4 O
5 ~—
H ~ 2 . v
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LEGENDA:
Vyhotovenie

Konstrukcia Postavenie
VonkajSia vySka kontajnera 2800mm
Svetla vySka vnutorného priestoru 2540mm

Standardné prevedenie
Standardné prevedenie
Standartné podlahové nosniky

Prevedenie ramu strechy
Prevedenie rohového stpu
Prevedenie podlahovej konstrukcie

|

6115

7

Strecha
1:50

Vy$ka parapety
Poloha pripojenia privodu a odvodu vody

Technicky popis
Konstrukcia 3 mm

1030 mm nad hornou stranou dlazky(HSD)
V skladbe steny (zapustené)

Ocelova konstrukcia zvarana pod odbornym dohfadom z dutych a valcovanych profilov,
samonosna. Hrubka ocele 3 mm. Opatrena antikor6znym zakladnym naterom a

vrchnou krycou polyuretanovou farbou
Farba ramu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA

Slepa podlaha: 0,5 mm pozinkovany trapézovy plech T8 prinitovany k podlahovym

prie¢nym nosnikom

Parozébrana: 0,2 mm parozabrana
Podlahova doska: 18 mm Preglejka
Povolené zataZenie podlahy: 2.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

PVC - Svetlo Sede Magnum
2,5 mm PVC - Svetlo Sede Magnum

Strop
Strop — Laminovana drevotrieska

Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany trapézovy plech T35, odvetrany, priskrutkovany ku

streSnej konstrukcii
Polopriepustna: 0,2 mm polopriepustna félia

Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova fdlia

Interiérova Uprava: 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela

Povolené zatazenie strechy: 1.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny

Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)

Exteriér: 0,5 mm trapézovy plech T8- alebo poda vyberu objenavatela- obklad SOFIT Panel

Stena 2820 mm — Mineralna vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda hofavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova félia

Interiérova Uprava : 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela

Vnutorna priecka

Priecka 100 mm - Lamino

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
80 mm Mineralna vata, trieda hofavosti A1

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
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Technicky popis

Konstrukcia 3 mm

Ocelova konstrukcia zvarana pod odbornym dohfadom z dutych a valcovanych profilov,
samonosna. Hribka ocele 3 mm. Opatrend antikor6znym zakladnym naterom a
vrchnou krycou polyuretanovou farbou

Farba ramu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA

Slepa podlaha: 0,5 mm pozinkovany trapézovy plech T8 prinitovany k podlahovym
prie€nym nosnikom

Parozabrana: 0,2 mm parozabrana

Podlahova doska: 18 mm Preglejka

Povolené zataZenie podlahy: 2.500N/m2

Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

PVC - Svetlo Sede Magnum

2,5 mm PVC - Svetlo $ede Magnum

Strop

Strop — Laminovana drevotrieska

Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany trapézovy plech T35, odvetrany, priskrutkovany ku
streSnej konstrukcii

Polopriepustna: 0,2 mm polopriepustna folia

Parozabrana: 0,2 mm parozébrana - polyetylénova félia

Interiérova Uprava: 10 mm laminovand drevotrieskové doska, biela

Povolené zataZenie strechy: 1.500N/m2

Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny

Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)

Exteriér: 0,5 mm trapézovy plech T8- alebo poda vyberu objenavatela- obklad SOFIT Panel
Stena 2820 mm — Mineralna vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda hofavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Parozébrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova félia

Interiérova Uprava : 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela

Vnutorna priec¢ka

Priecka 100 mm - Lamino

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
80 mm Mineralna vata, trieda hofavosti A1

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
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