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SO 05 OBCIANSKA VYBAVENOST

1. SO 05.1 SPORTOVA PLOCHA

1.1.UCEL OBJEKTU, PLOCHA

Zakladom pre nové rieSenie bol navrh IBV — vybavenost, €¢o malo vplyv na a vysledny névrh
$portovej plochy. Nova $portova plocha bude s meranou dizkou 400 m so $tyrmi rovinkami v rohoch

Sportova plocha je navrhovana s tromi drahami v rovinke a s tromi drahami v ovéle.

Povrch je navrhovany s Upravou na Sportovy povrch Tartan. Nova Sportova plocha bude v
meranej stope merat 400 m. Po realizacii je potrebné presné meranie drahy a nastavenie Startu a cielu
na presnu dizku.

Rovinka s tromi drahami je dizky 164 a 182 m, kratSie rovinky su 44 m. Vyhodou takéhoto
rieSenia je vacsi poCet beziacich na rovinkach. Drahy su Sirky 1,170 m + 0,0050 m pasik. Bezecky oval
je tvoreny tromi drahami Sirky 1,170 m + 0,050 m pasik. Vonkajsi pruh méze byt rozSireny o cca 200
mm pre pomalsich bezcov.

Povrch tvori umely S$portovy povrch Tartan, polozeny na zhutnené nestmelené
podkladové vodopriepustné konstrukéne vrstvy z prirodného drveného kameniva.

1.2.ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Pozdizna os je orientovana v smere juhozapad - severovychod. Orientacia ihriska je
podmienend priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

1.3. TECHNICKE RIESENIE

Sportova plocha bude mat v meranej stope 400 m. Plocha sa navrhuje s tromi drahami na
rovinkach a s tromi drahami v ovale Sirky 1,17 m. Vonkaj3i polomer oblukov je 12 m, vnutorny polomer
oblukov 7,92 m. Rovinky su dlhé 164 a 183m kratSie rovinky 44 m, pri realizacii je potrebné, aby sa
ocarovali rovinkz na 60 m, 100 m, Start a ciel. Okruh sa mdze upravovat len na rovinke a to posunutim
Startovacej a ciefovej Ciary.

Povrch tvori umely 3$portovy povrch Tartan, poloZzeny na zhutnene nestmelene
podkladové vodopriepustné konstrukéne vrstvy z prirodného drveného kameniva.

Dizka v meranej stope: 400 m
Plocha 1860 m?

1.3.1. Geoldgia a geotechnika

Pred vypracovanim projektovej dokumentéacie nebol vykonany geologicky prieskum. Na zaklade
predrealizaéného zamerania je mozna Uprava objektov po dohode s hlavnym projektantom.

1.3.2. Vykopy a zemné prace

V ramci zemnych prac bude realizované:

Hrubé terénne Upravy, vyrovnanie terénu : Odvoz vykopanej zeminy do 50 m a jej uskladnenie
na stavenisku, spdsob uloZenia kulturnej vrstvy pddy na do€asnej skladke musi vyhovovat STN 73
3050. ¢ast’ zeminy bude vyuzivana pre nasypy v €asti kde je doskocisko a obluk drahy.

Priprava zemnej plane, finalna plocha zemnej plane sa musi robit v prie€nom sklone

s min. 3% spadom do drenazneho systému stavby.

Zhutnenie zemnej plane, min. hodnota hutnenia je Edef,2 = min. 35 - 50 MPa. Vyhibenie
stavebnych ryh pre drenazny systém $irky 350mm hibky (dno) od -350mm do - 950mm.

Vykopy ryh sa budu prevadzat ako nezapazené v zemine tazitelnosti triedy 3 (predpoklad),
odvoz vykopanej zeminy na skladku do 50 m na stavenisku.
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Po dokonéeni vystavby sa pouZije na terénne Upravy. Realizacia v3etkych zemnych prac musi
byt v stlade s STN 733050-Zemné prace.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked
nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premoc€ena. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu prac
vplyvom dazdovych zrdZzok premoci, je potrebné tuto zeminu odstranit.

Zakladova Skaru chranit pred poveternostnymi vplyvmi podfa STN 731001. Pri odovzdavani
zakladovej Skary prizvat’ geoléga alebo projektanta statiky. Pri realizovani vykopov dodrziavat’ vSetky
bezpe&nostné predpisy v zmysle Vyhlasky SUBP &. 147/2013 Zb., Nariadenia vlady &. 396/2006 a
Vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.

1.3.3. Odvodnenie AD

Z4&klad kvalitného Sportoviska tvori funkény drenazny systém.

Drenazny systém odvadza prebyto¢nu pddnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej zraZkovej
¢innosti t.j. v priebehu jari a v jesennom obdobi. Dobre vybudovana a funkéna drendz zabezpeduje
vyuzitefnost Sportoviska aj v zrazkovo intenzivnom obdobi, zabezpecuje tiez prislusné technické
parametre  jednotlivych  konStrukénych  vrstiev  Sportoviska, vzhladom na jeho Zzivotnost,
opotrebovanost, a zabrafnuje neZiaducim javom najma v zimnom obdobi pri moznom premfzani
podloZia.

Odvodnenie sa zabezpedi systémom zbernych drénov, z drenaznych flexibilnych PVC rarok.
ZacCiatok drenazneho systému sa opatri kontrolnou a preplachovacou Sachtou. Vyustenie drenaze
sa zaisti do vsakovacieho zariadenia.

Drenazne potrubie - perforovana flexibilna rara z PVC, priemer DN 65-100, spad 0,5%.
Drenazne potrubie bude obsypané drvenym kamenivom. Na oddelenie drenazneho obsypu od zeminy
sa pouzije geotextilia.

1.3.4. Zaklady:

Vsetky zakladové konstrukcie je potrebné zakladat do nezamrznej hibky (min. 800 mm pod UT).
V zakladové konstrukcie budu beténované do vykopu beténom triedy STN EN 206-1 C20/25 - XC2,
XF3, XA1(Sk) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 . Zakladové konstrukcie ktoré budu vy€nievat nad upraveny terén
je vhodné, aby ich povrch bol vyspadovany od stredu ku krajom a zahladeny. Beténové konstrukcie nad
urovhiou terénu je potrebné natriet' kryStalickou izolaciu a Skaru medzi beténovymi konStrukciami
a ocelovymi prvkami vytmelit’ exteriérovym trvalo pruznym tmelom.

1.3.5. Obrubniky

Kon8trukcia S$portovej plochy bude Ilemovana z&hradnymi betéonovymi obrubnikmi
1000x200x80mm resp. 500x200x80mm ulozenymi do betonového 16Zka z prostého beténu C
12/15 hr. 100mm na Strkopieskovom 16Zku hr.100 mm. Boc¢na Sikma opora obrubnikov je
trojuholnikového tvaru, zakladna 50 mm, vySka 120 mm, prosty beton C12/15. Beton STN EN 206-1
(odkaz na eurépsku normu)— C 12/15 (pevnostna trieda v tlaku) - XA1; XC2 (Triedy vplyvu prostredia) -
CI 0,4(Maximalny obsah chloridov) — Dmax16 (maximalny rozmer kameniva) — S3(stupefi konzistencie)

Vrchna hrana obrubnikov je. 20 mm — 50 mm nad Urovnou $portového povrchu (hrana moze
byt znizena podla potreby). Na vnutornom obrdbeni AD je potrebné kazdych 4-5 m medzi
obrubnikmi vynechat 5-10 mm medzeru pre rychly odvod privalovych dazdovych vod na travnaty terén
mimo AD.

1.3.6. Spodna stavba

Na upravenu vyspadovanu zemnu plan sa prevedie ochranna vrstva zo Strkodrviny, frakcia
32-63 mm v priem. hrubke 150 mm (spad 3% k ryham drenazneho vykopu).

Na ochrannu vrstvu sa zrealizuje spodna podkladova vrstva zo Strkodrviny fr. 0-16 (0-22) mm
v hrubke 100 mm.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je na min. 35-50 MPa.

Podkladovu vrstvy pod Sportovy povrch tvori pieskova a drenazna synteticka vrstva v hrabke
30mm, rovnost +4 mm na 4 m.

Finalny Sportovy povrch, Tartan - Umely polyuretanovy povrch je hr. 10 + 3mm.

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane a priepustnosti podlozia na zaklade
zhodnotenia skutkového stav a dohody investora a hlavného projektanta.
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Sportovy povrch

* Tartan hr.
* SBR vrstva (granulat frakcie 1-3mm, lepidlo) hr.
» Drenazna synteticka vrstva (SBR, lepidlo, Strkopiesok) hr.
« PIskova vrstva frakcie 0-4 zhutnena na 35 MPa SD zh. hr.
« Strkodrvina frakcie 0-16 zhutnena na 35 MPa SD zh. hr.
« Strkodrvina frakcie 32-63 zhutnena na 35 MPa SD zh. hr.
Celkova hrubka: hr.

1.3.7. Farby a Ciarovanie Sportoviska

3mm
10mm
30mm
30 mm
100 mm
150mm
323mm

Plocha $portovej plochy bude modra, &iarovanie bude biele. Ciarovanie sa upresni s
dodavatelom podla poziadaviek uzivatela a funkéného vyuzitia AD (Start — ciel 60 m, 100 m .)
Vzdialenost behu sa meria od okraja Startovej Ciary, ktory je vzdialenejsi od ciela, po

okraj cielovej &iary. Sirka &iarovania je 50 mm.

2. SO 05.2 MULTIFUNKCNE IHRISKO

2.1. UCEL OBJEKTU, PLOCHA

V sucasnosti je Sportova plocha travnata a nevyuzivana.

Multifunkéné ihrisko bude osadené na vyrovnanej a upravenej ploche. Na vydrenaZovanu
plochu sa vytvoria Strkové podkladové vrstvy a zrealizuje novy Sportovy povrch z EPDM.
Rozmer celkovej spevnenej plochy je 20 x 12 m, pri€om celkova plocha ihriska je 250 m2.

Na ihrisku budu vykreslené Ciary pre Sporty: basketbal (Cervené &iary, hr. 50 mm),

Mo6ze byt navrhnuta aj ina farebna alternativa ¢iarovania.

Ihrisko bude ohrani€ené oplotenim pozostavajucim z mantinelov a zachytnych sieti do vysky

4m nad mantinelovym systémom.

Na ihrisku sa osadia futbalové branky 2ks, stipiky pre uchytenie volejbalovej a tenisove;j siete.

Rozmer ihriska: 20x12 m

Plocha ihriska vratane brankovisk: 250 m?

2.2. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Pozdizna os ihriska je orientovana v smere severovychod-juhozapad. Orientacia ihriska je

podmienend priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

2.3. TECHNICKE RIESENIE

2.3.1. Geoldgia a geotechnika

Pred vypracovanim projektovej dokumentacie nebol vykonany geologicky prieskum.

2.3.2. Vykopy

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznadlit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska, na
ktorej sa budu zemné alebo vykopové prace v kratkom &ase realizovat. Nasledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna
a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt
stavebnou c¢innostou dotknuté a poruSené. Pri kolizii zemnych prac s existujucimi podzemnymi

a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.
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Dalsie vykopy budu realizované ruéne (aZ do nezamfzajicej hibky 800-1000 mm) pre patky na
osadenie stipikov na uchytenie siete pre volejbal, osadenie futbalovych bran. Pre osadenie
galvanizovanych stipikov oplotenia sa zrealizuje vyty&enie a vyvftanie dier.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked
nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premocena. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu prac vplyvom
dazdovych zraZok premodi, je potrebné tuto zeminu odstranit’.

Zakladova skaru chranit pred poveternostnymi vplyvmi podfa STN 731001. Pri odovzdavani
zakladovej Skary prizvat geoldga alebo projektanta statiky. Pri realizovani vykopov dodrziavat vSetky
bezpe&nostné predpisy v zmysle Vyhlasky SUBP ¢&. 147/2013 Zb., Nariadenia vlady &. 396/2006 a Vyhl.
SUBP &.59/1982 Zb.

2.3.3. Zaklady a hydroizolacie:

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana cestnymi obrubnikmi (o
rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) uloZzenymi do beténového 16Zka z prostého beténu. Po osadeni
obrubnikov je potrebné obrubniky dobeténovat z obidvoch stran (tj. s bocnou beténovou oporou).
Obrubniky ukladame zasadne so karami (Sirka cca 5 mm), tito $karu nevypinamel!

Zakladanie péatiek pre $portové vybavenie ihriska a vybeténovanie stipikov oplotenia sa
prevedie prepojenim dvojitého beténového 16zka az do Urovne vyrovnavajucej Strkopieskovej vrstvy, fr.
0-4.

Vsetky zakladové konstrukcie je potrebné zakladat do nezamrznej hibky (min. 800-1000 mm
pod UT). V zakladové konstrukcie budu beténované do vykopu beténom triedy STN EN 206-1 C20/25
- XC2, XF3, XA1(Sk) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 . Zakladové konStrukcie, ktoré budu vyc€nievat nad
upraveny terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspadovany od stredu ku krajom a zahladeny. Beténové
konstrukcie nad drovriou terénu je potrebné natriet kryStalickou izolaciu a Skaru medzi beténovymi
konstrukciami a ocelovymi prvkami vytmelit’ exteriérovym trvalo pruznym tmelom.

2.3.4. Spodna stavba

Na upravenu zemnu plan sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo Strkodrviny, frakcia 32 — 63 mm
v hrubke 150 mm. Horna podkladova vrstva je tvorena Strkopieskovym podsypom frakcie 0 — 16 (0-32)
mm hrubky 100 mm. )

Rovinatost + 4 mm na dlZzku 4 m laty.

Horna podkladova vrstva, na celej ploche ihriska, bude vyhotovena z pieskovej vrstvy fr. 0-4
mm hr. 30-35 mm. Rovinatost £4mm na dizku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je min. 25-35 MPa. Proces hutnenia
je potrebné previest po jednotlivych vrstvach.

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

2.3.5. Obrubniky

Zemné prace budu pozostavat z vykopov ryhy pre obrubniky. Cestné obrubniky (o rozmeroch
1000 x 80 x 250mm ) budu lemovat ihrisko po celom obvode. Zakladanie bude pozostavat z beténového
I6Zka (cca 10-20cm hrubka), do ktorého sa osadia obrubniky , potom je potrebné ich dobeténovat z
obidvoch stran (tj. s bo€nou beténovou oporou). Obrubniky ukladame zasadne so Skarami (Sirka 3-5
mm), tato §karu nevypifame!

2.3.6. Zakladové konStrukcie

Zakladové patky oplotenia su pdédorysnych rozmerov @300mm (300x300mm), vySky 800mm
pre stipiky oplotenia (vratane vypustenych branok). Patky budu zrealizované z prostého beténu B15-
C20/25 do hibky -0,800m.

Zakladové pétky pre osadenie basketablu su rozmerov 600x600x1200 mm. Su realizované
z prostého betonu B15-C20/25 v hibke 1200 mm.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre ucenie skladby zakladovej zeminy. Po
vykopovych pracach v pripade nestabilného podiozZia je potrebné zmenit navrhnuté zalozenie
jednotlivych konstrukcii ihriska.
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Konstrukcia hracej plochy ihriska

Konstrukcia hracej plochy ihriska

1. finalny Sportovy povrch, EPDM hr. 11 mm
2. Drenazna vrstva — Gumoasfalt hr. 30 mm
Spodna stavba
2. Pieskové 16zko fr. 0-4 mm hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva Strkodrva fr. 16-32 mm hr. 100 mm
4. drenézna vrstva, Strkodrva fr. 32 - 63 mm hr. 150 mm

5. pévodna zemina
Zhutnenie na 35 MPa

Méze byt pouzitda aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

2.3.7. Vrchna stavba

Na pripravené vyrovnavajuce 162ko sa na ploche 20x12 m zrealizuje finalny povrch z EPDM . —
podra vykresovej Casti PD. Tento Sportovy povrch je vysoko odolny, vhodny na rézne kolektivne Sporty.
Ciarovanie ihriska bude realizované pre Sporty:

- Ciarovanie pre basketbal - farba Cervena, hr. 50 mm
Méze byt navrhnuta aj ina farebna alternativa Ciarovania.

2.3.8. Oplotenie ihriska

Oplotenie bude tvorené mantinelmi a zachytnymi sietami po vSetkych stranach multifunkéného
ihriska .

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendvi€ovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 1950x1000 mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia
spajané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré slizia na spevnenie Sportového oplotenia. Sucastou
oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vyske 4 m nad mantinelovym systémom a to po kratSich
aj dihSich stranach ihriska. Ochranna siet je z nylonového materialu vysoko odolného voéi UV a vodi
klimatickym zmenam, farba zelena.

Oplotenie bude osadené v beténovych patkach 300x300x1000 mm.
V oploteni su navrhované dva bezbariérové vstupy na dlh3ej strane ihriska .

Konstrukcia oplotenia pozostava z:

S1 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60 mm, dizky 4600 mm, vrch stipika je
umiestneny na kéte +4,05 m ukon&eny spojovacim kusom pre osadenie stuzujucej ocelovej
rary priemeru 48 mm

S2 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60 mm, dizky 1400 mm, vrch stipika je
umiestneny na kéte +1,05 m ukon&eny plastovou krytkou
A - ocelova galvanizovana okruhla stuZujiaca rura priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvena do

spojovacich kusov systému oplotenia

Vypln oplotenia je tvorena:

Os - ochranna siet, zelena, UV stabilna, hr. 60Ply, material nylon (PA) )
L - napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stlpikov
oplotenia

2.3.9. Vybavenie ihriska

- 2x futbalové brany
- 2x basketbalové boardy

4. SO 05.3 ZAZEMIE - SATNE
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Stavebny objekt Satne sa nachadza v severnej ¢asti $portového arealu. Navrhnuté su
hygienické a technické zazemia ktoré su skonstruované z mobilného kontajnerového systému.

Sportovisko budu vybavené S$atiami. Hygienické zazemia su navrhované z mobilného
kontajnerovo systému pricom sa sklada zo 4 samostatnych mobilnych buniek. Zazemia o rozmeroch
9,9 x 6,055 m. Mobilné kontajnerové bunky budu sluzit ako Satne na prezle€enie pre Sportovcov.

Bunky su osadené na Strkovom podklade a na beténovych patkach (podfa technologického
postupu dodavatela realizatora).

Bunky nie su pripojené na inZinierske siete.

Technické zazemie :

Technické zazemie bude sluzit ako sklad Sportového vybavenia, socialne zariadenia, Satne.

Rozmer kontajnerov 1 ks : 2438 x 6055
Svetla vySka vo vnutri kontajnera 2540 mm

Vnutorné steny budu zateplené mineralnou izolaciou hr 100 mm, su€astou dodania budu oknd
a dvere, elektricka instalacia, osvetlenie. Spresnenu Specifikaciu vid. vykresovu dokumentaciu.

Vykopy

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznacit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete. Nasledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna
a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt
stavebnou c&innostou dotknuté a porudené. Pri kolizii zemnych prac s existujucimi podzemnymi
a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.

Zakladova skaru chranit pred poveternostnymi vplyvmi podfa STN 731001. Pri odovzdavani zakladovej
Skary prizvat geoldga alebo projektanta statiky. Pri realizovani vykopov dodrzZiavat vSetky bezpe€nostné
predpisy v zmysle Vyhlasky SUBP ¢&. 147/2013 Zb., Nariadenia vliady &. 396/2006 a Vyhl. SUBP
€.59/1982 Zb.

Zaklady a hydroizolacie:

Konstrukcia kontajneroveho systému bude osadena strkovej ploche a betonové patky.
Zakladové patky su pbdorysnych rozmerov (500x500mm), vySky 700mm pre stlpiky oplotenia
(vratane vypustenych branok). Patky budu zrealizované z prostého betéonu C20/25

Vsetky zakladové konstrukcie je potrebné zakladat do nezamrznej hibky (min. 700-1000 mm
pod UT). V zakladové konstrukcie budu beténované do vykopu beténom triedy STN EN 206-1 C20/25
- XC2, XF3, XA1(Sk) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 . Zakladové konstrukcie, ktoré budu vycnievat nad
upraveny terén je vhodné, aby ich povrch bol vyspadovany od stredu ku krajom a zahladeny. Beténové
konstrukcie nad urovihiou terénu je potrebné natriet’ kryStalickou izolaciu a Skaru medzi beténovymi
konstrukciami a ocelovymi prvkami vytmelit exteriérovym trvalo pruznym tmelom.

Na upravenu zemnu plan sa prevedie vyrovnavajluca vrstva zo Strkodrviny, frakcia 32 — 63 mm
v hribke 150 mm.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je min. 35 MPa. Proces hutnenia
je potrebné previest po jednotlivych vrstvach.

Méze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa
pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

2 x odpadkovy ko$ na recyklaciu.

Vonkajsi odpadkovy k6s Recyklat Ill. beziudrzbovy
Odpadkovy k68 Recyklat Ill. z recyklovaného plastu s objemom 3x65 I. Bezudrzbovy.
e objem65I
e 990x820x410
e povrchova Uprava konstrukcia praskova farba alebo pozink
e s moznostou kotvenia - volné loZenie s predpripravenymi otvormi na pripevnenie k podkladu
alebo s prediZenou nohou na ugely zabeténovania
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hmotnost 80 kg

e dosky z recyklatu su odolné proti poveternostnym vplyvom, vlhkosti, hnilobe, plesniam, hubam,
cudzopasnikom a beznym chemikalidm

jednoduché Cistenie

dodavany zmontovany

5. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajSiemu hluku a hluku vznikajucom poc&as vystavby musi byt zabezpe&ena
realizaCnou firmou. Je potrebné dodrzat pracovnu dobu, aby realizagné prace negativne nepdsobili na
svoje okolie.

6. SPO§OB ZAISTENIA BE,ZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI A BEZPECNOSTI TECHNICKYCH ZARIADENI PRI VYSTAVBE AJ PRI
BUDUCEJ PREVADZKE

Bezpelnost' prace a technickych zariadeni poZadujeme rieSit v sulade s nasledujacimi
predpismi :

-Zakonnik prace €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

-Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov

-NV €. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov

-NV ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

-NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami

-NV ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorSich predpisov

-NV €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

-Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

-Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti

-Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za
vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpe&nostné znacenie v zmysle
STN 01 8010-1. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitelov
nebezpecnych a Skodlivych fTudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej
orientacie. U&elom bezpeénostnych znadiek je rychle uputat pozornost na zdroje rizika alebo na
ochranné opatrenia. (Takto vyznadit trvalé prekazky, miesta kde méze dojst k zakopnutiu a pod.)
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Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej pozadujeme

dodrzat poziadavky nariadenia viady ¢&. 396/2006 Z. z. SR o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Stavenisko oznacit v zmysle prilohy €.1 k nariadeniu vlady.

7. POZIARNO-BEZPECNOSTNE RIESENIE

Dokumentacia neriesi projekt protipoZiarnej bezpecnosti inZinierskej stavby. Zakladna
koncepcia poziarnej ochrany je podla zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov,
vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ako aj v su€asnosti platnych STN a vyhlasok.

Z hladiska PBS je v rieSenych plochach je uvaZzovany priestor bez poZiarneho rizika. Nakolko

sa neuvazuje s oplotenim unikovych ploch, Unik 0s6b je mozny v8etkymi smermi. Na Sportoviskach sa
neuvazuje so Ziadnymi poziarno technickymi zariadeniami.
Pri navrhu bol déraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpeCné stavebné materialy a vyhovovali tak
ustanoveniam zakonu ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hladiska poziadavky poziarnej
bezpecnosti stavby. Stavba multifunkéného ihriska si nevyziada zmenu pristupovej komunikacie, ani
prelozky hydrantov.

8.  UDAJE O NADZEMNYCH A PODZEMNYCH STAVBACH NA STAVEBNOM
POZEMKU (VRATANE SIETi A ZARIADENiI TECHNICKEHO VYBAVENIA) A O
JESTVUJUCICH OCHRANNYCH PASMACH

Pri realizacii ihriska nebude potrebné riesSit prelozku inzinierskej siete. Na parcele nie je
evidované Ziadne ochranné pasmo.

9.  UDAJE O SPLNENi PODMIENOK URCENYCH DOTKNUTYMI ORGANMI
STATNEJ SPRAVY

Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy.

10. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny vodi
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

Stavba je vypracovana v sulade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zatazenie konstrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokdd 2 — Navrhovanie beténovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii

Na zé&klade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizanej projektovej dokumentacie je stavba
zo statického hladiska bezpec€na, vyhovuje kritériam a platnym technickym normam.

11.  NAVRH UPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIERU) A NAVRH OCHRANY
ZELENE POCAS USKUTOENOVANIA STAVBY

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou €&innostou upravené.
Zasiahnuté plochy budu zahumusované a prevedu sa prislusné vegetacné upravy. Existujucu zelen je
potrebné chranit’ po¢as uskutoérfiovania stavby.

12. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznageny v grafickej Casti dokumentacie.

PoZaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poziadavky na
stavenisko:
-stavenisko bude zabezpelené pred vstupom cudzich os6b na miesta kde mdéze dojst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych osdb a to pripadne aj uplnym ohradenim.
-stavenisko musi byt oznalené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.
-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.
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-umoznovat bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska
-umozhovat bezpe&ny pohyb oséb vykonavajucich stavebné a montazne prace
-mat zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebné
prace
-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v
jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v Case
spracovavania projektu a zohladriuje su€asny znamy stav.

Tato dokumentécia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budd vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentacia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a neslizi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 01.2025



	SO 05  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
	1. SO 05.1 športová plocha
	1.1. ÚČEL OBJEKTU, PLOCHA
	1.2. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY
	1.3. TECHNICKÉ RIEŠENIE
	1.3.1. Geológia a geotechnika
	1.3.2. Výkopy a zemné práce
	1.3.3. Odvodnenie AD
	1.3.4. Základy:
	1.3.5. Obrubníky
	1.3.6. Spodná stavba
	1.3.7. Farby a čiarovanie športoviska

	2. SO 05.2 Multifunkčné ihrisko
	2.1. ÚČEL OBJEKTU, PLOCHA
	2.2. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY
	2.3. TECHNICKÉ RIEŠENIE
	2.3.1. Geológia a geotechnika
	2.3.2. Výkopy
	2.3.3. Základy a hydroizolácie:
	2.3.4. Spodná stavba
	2.3.5. Obrubníky
	2.3.6. Základové konštrukcie
	2.3.7. Vrchná stavba
	2.3.8. Oplotenie ihriska
	2.3.9. Vybavenie ihriska

	3.
	4. SO 05.3 Zázemie - šatne
	Základy a hydroizolácie:

	5. Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom
	6.  Spôsob  zaistenia bezpečnosti  a ochrany  zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri  výstavbe aj pri budúcej prevádzke
	7. Požiarno-bezpečnostné riešenie
	8. Údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach
	9. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy
	10. Statické riešenie stavby
	11. Návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby
	12. Rozsah a usporiadanie staveniska

