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BEZBARIERQVY VSTUP NA SPORTOVISKO

ZNIZENIE OBR

BNIKA max.20-mm

194980

4220 7850

182980

8 DRENAZNE POTRUBIE 0150 spad 0,5% . 124m | DRENAZNE POTRUBIE 150 spéd 0,5% dl. 82m | DRENAZNE POTRUBIE @150 spad 0,5% dl. 35m S
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= | ~ DRENAZNE POTRUBIE @150 spad 0,5% dl. 82m | DRENAZNE POTRUBIE @150 spad 0,5% dl. 124m | ES
BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO | | | s
ZNIZENIE OBRUBNIKA max. 20 mm : | | =
163980 | | 4208 23923
DETAIL PRIECNEHO REZU DRENAZE 176050 &;
@
[m]
< S < BE,ZVBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO
*\V ZNIZENIE OBRUBNIKA max. 20 mm
\\ 2
N
POZNAMKY:
TEREN BUDE UPRAVENY NA UROVEN PODL'A SPORTOVEJ PLOCHY,
3 5 2 JEDNOTLIVE VRSTVY ZHUTNIT PO UROVNIACH NA MIN. E . , 35 - 50 MPA
< > )/L PLOCHA 1860 m KEDZE NA MIESTE SPORTOVISKA NEBOL VYKONANY SONDAZNY PRIESKUM JE POTREBNE
: . PRED ZACATIM STAVBY (RESP. V DOSTATOGNOM GASOVOM PREDSTIHU) VYKONAT NA
SCHEMA DRENAZNA JAMA 1:500 ) N ODOBRATIE ORNICE DO HLEKY min.200 mm 1860 m* (465 m’) PLOCHE IHRISKA ZISTOVACIE SONDY (CCA 600X00MM, HLBKA MIN. 1200 MM) NA
0S| SPORTOVEJ PLOCHY DETAIL PRIECNEHO REZU DRENAZE 1:10 o VIACERYCH MIESTACH A VYHODNOTIT PODLOZIE - HLAVNE Z HLADISKA PRESAKOVANIA
HRANY OBRUBNIKOV 0250 DRENAZNA RURA DN 150 (AD) 493 m VODY A PODLA TOHO PRIPADNE PREPRACOVAT NAVRH SKLADBY UPRAVY A
= HRANY VYKOPOV : DRENAZNA RURA PVC GEOTEXTILIA 493 bm + 5% rezerva) 768 m? DRENAZOVANIA ) , ]
) } | DRENAZNE POTRUBIE -Rdra z PVC DN100/150 ~ . VYKOP RYHY PRE DRENAZ/min 0.3x0.500 bm + spad M (811) TAKTIEZ JE POTREBNE PREVERIT PODOBNYMI SONDAMI SKLADBU A PODLOZIE
REVIZNA SACHTA N erforovana, spad 0,5% STRKODRT fr. 8-16 SPORTOVA PLOCHA (702 ) , i i JESTVUJUCICH PLOCH
DN 300 | i P , Spad 9% GEOTEXTILIA 200-600g/m? . ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU fr. 4-8 246m’ (501) REALIZACIA JEDNOTLIVYCH OBJEKTOV JE PODMIENENA VYBEROM JEDNOTLIVYCH
o o el g ot ‘ po zasypani a zhutneni Strkodrte OBRUBNIKY AD 931m OBJEKTOV V ROZPOCTE
i DAZDOVA KANALIZACIA, DN100 o x . OBRUBNIKY - 80 mm 398 m .
i J DRENAZNA JAMA gertextlllulnad drenaZou uzavriet : ’ DRENAZNA JAMA 2 ks N——
i ] . i} POVODNA ZEMINA OBRUBNIK CESTNY 150 mm 534 m v v, 3
i ZAKLADNE VYTYGOVACIE BODY PRE GEOMETRIU AD VYKOP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m 16m (321) VKU OBRUBNIKOV JE MOZNE UPRAVIT NA UROVEN DRAHY
& . ZASYP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m 16 m? (321) - : :
i ; EE;{E/ER?EPF?E\T/YO\\//EJTEIE’ONCAH%(PORTOVlSKO STRKY fr.32-63, hr. 170mm 316 m’ (632,5 1) (7 ViNQesro. Obytnd 26nia a technickd infraStruktira ' recouoiesmesensone
s ) GE%TE?(TiUA - : STRKY fr.0-16, hr. 100mm 186 m’ (3721) OBRUBNIKY 80x250x1000 mm 931 m g’%o'gfﬁgz‘gag:iﬂ:lz:f:: —— Po— d 13195/: : v ARCHITEKTURA
3 YP DRVENYM KAMEva M r. 8'16 ] i i A7 . . Autor: | Ing. V.Kmet Stav&leb“nik: Alma, s.r.0. Pri podluzianke 9 934 01 Levice, ICO : 53190025 Stuperi PD:
AMENI = — ZASYPOVA ZEMINA S DRENAZNA SYNT. VRSTVA, hr.30mm VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 55,9 B el -
DRENAZNA RURA DN 160  GEOTEXTILIA LEGENDA VYSKOVYCH KOT o . . ) = y i PROJEKT STAVBY
GEOTEXTILIA — \ o . (PRUZNA PODLOZKA+PENETRACIA) - 1860 m BETON PRE OSADENIE OBRUNIKOV 55,9 m® e oo Travme " | SO05.1 SPORTOVA PLOCHA —
— DRVENE KAVENIVO fr. 32:63 mm HLEKA VYKOPU PRE DRENAZ TARTAN 1860 7 ey D
PODSYP ZO STRKOPIESKU fr. 0 -32 — — GEOTEXTILIA (BKAVY A PLAK ' = . Fomt o
UPRAVENY TEREN — — PODSYP Z0 STRKODRVY fr. 0-32 mm HLBKAVYKOPU ZENNAPLAN . ARCHITEKTORA
— UPRAVENY TEREN = VY8KA POVODNEHO TERENU CIAROVANIE AD 1986 m SPODNA STAVBA 1:300| A05.01




PLOCHA 1860 m?

ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY min.200 mm 1860 m? (465 m°)
BEZBARIERQVY VSTUP NA SPORTOVISKO 194980 DRENAZNA RURA DN 150 (AD) 493 m
ZNIZENIE OBRUBNIKA max-20-mm :
4220 | 7850 182980 GI'EOTEXTILIA 493 bm + 5°/,ovrezerva) 768 m?
VYKOP RYHY PRE DRENAZ/min 0,3x0,500 bm +spad ~ 41m® (811)
v _ _ ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU fr. 4-8 24,6 m° (501)
+0,000 (AD) +0,000 (AD)
(0050 (80) | (0050(80) | DRENAZNA JAMA 2ks
VYKOP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m 16m’ (321)
S { ZASYP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m 16 me (321)
<r
E 0050 (D) 0,050 (AD) BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISHO | oK 802501000 ot
) -0, Yy ,v ] y i
2, 2 S £0,000 (BO) S +0,000 (BO) PR S NS S U\ ZNIZENIE OBRUBNIKA max. 20mm w0 VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 5.3 m’
2, S - : S - o] S ey S BETON PRE OSADENIE OBRUNIKOV 55,9 m?
- - - - - - - - ‘ - - - - - & \ $ - d
oI A At
IS 1V N ANV (N
7920 73459 73459 | \7920 I : ; 2
g 162757 g t 5 g + 22%23?@&?“ e 931
= ~ ~ et it m
ol 2 OBRUBNIKY - 80 mm 398 m
< N N N ’ ’
S 5 5 5 5 OBRUBNIK CESTNY 150 mm 534 m
=e 23 = g S £+ -se%
SS s < < < SS 83 of  STRKYf1.32:63, hr. 170mm 316 m® (632,51)
- iy = Sy 3| STRKY fr.0-16, hr. 100mm 186 m® (3721)
DRENAZNA SYNT. VRSTVA, hr.30mm
2 2 2 (PRUZNA PODLOZKA+PENETRACIA) 1860 m’
7920 ~ 73459 ~ 73459 ~ 7920 é TARTAN 1860 m?
3
GIAROVANIE AD 1986 m
qu® & 2,
< S £0,000 (AD) S £0,000 (AD) S A LEGENDA )
0] 60 e
NI ——— HRANY VYKOPOV
S DRENAZNE POTRUBIE -Rdra z PVC DN100/150
g } perforovana, spad 0,5%
BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO 0,050 (AD) 0,050 (AD) DAZDOVA KANALIZACIA, DN100
ZNIZENIE QBRCBNIKA max. 20 mm 00069 0069 g: S2 QE}EE%SQ \ﬁwCOVACIE BODY PRE GEOMETRIU AD
S STRED SPORTOVEJ PLOCHY
163980 7850 42|20 23923 A 4 BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO
176050

BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO
ZNIZENIE OBRUBNIKA max. 20 mm

DETAIL (V PRIAMOM ROVNOM USEKU) M1:30

BEZECKAT

=
NS

2\

7

/
/

W

2
L s L2

] ;///////////////////////////%' POZNAMKY:
%

[}

STETIA S f TEREN BUDE UPRAVENY NA UROVEN PODLA SPORTOVEJ PLOCHY,

/ / % // // i / / \ JEI?NOTLIVE VRSTVvY ZHUTNIT PO UROVNIACH NA MIN. EDEF,2,35 - 50 MPA ) i _ ____ : ————
: W{Z{/%L// W/{{j{{// | - 66 ST SceTors oL o o ez g oo D9 | Chemm [
//////// % // 5 % /é/////// / 7 ) VODY A PODLA TOHO PRIPADNE PREPRACOVAT NAVRH SKLADBY UPRAVY A Hiavny inzinier projekt” | Ing. V.Kmet Stavebny objekt: | SO 05.1 SPORTOVA PLOCHA

ARD M
Z DRENAZOVAN |A Zodpovedny projektant: Ing. V.Kmet Datum: 01/25
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OBJEKTOV V ROZPOCTE




BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO

ZNIZENIE OBRIBNIKA max-20-mm 194980
4220 7850 182980
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BEZBARIERQVY VSTUP NA SPORTOVISKO
ZNIZENIE OBRUBNIKA max. 20 mm
163980 7850 4220 23923
176050 | N
DETAIL BEZECKEJ DRAHY ( V PRIAMOM ROVNOM USEKU) M1:30 SEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO
v . v . ZNIZENIE OBRUBNIKA max. 20 mm
. BEZECKA DRAH / SPECIFIKACIA SPORTOVEHO POVRCHU
%///////////// FARBA MODRA) % TENTO TYP POVRCHU ,SPRAY COAT" JE TVORENY ZAKLADNOU VRSTVOU POZADOVANE TECHNICKE VLASTNOSTI:
/ // / CIERNEHO GUMOVEHO GRANULATU SBR FRAKCE 1-3 mm SPOJENEHO a) PODLA SPECIFIKACIE
.,«/ / . 0 ’ N QR0
,,/ © N / ‘ / POLYURETANOVYM POJIVOM, KTORA SE KLADIE V PRIEMERNEJ hr. 10mm. UTLM DOPADU - min 35%
"f% %// W ///%/;{//W % ZMES SA MIESA NA MIESTE STAVBY A NANASA SA SPECIALNYM, K TOMU VERTIKALNA DEFORMACIA - min 1,5 mm
. . / URCENYM FINISEROM, NA CELU PLOCHU, CIM VYTVARA MONOLITICKY, KLZKOST-min 05
// /// ROAUP - /////////// % BEZSPAROVY A VODOPRIEPUSTNY CELOK. NA TUTO VRSTVU SA VODOPRIEPUSTNOST - 0,052cmis
80 ) 1 VYKONAVA NASTREK hr. 3mm Z JEMNEHO GUMOVEHO GRANULATU EPDM PEVNOST V TAHU - min 0,6 Nimm ,
,{//é % /4 %""% //4/;/{//,/// % % _ Q‘%% FRAKCIE 05,5 mm A EPDM PRACH SPOSOBUJUCEHO ZDRSNENIE A PRETAZEN'E o ?SRZENNAE';/LIJ@E UPRAVENY NA UROVEN PODL'A SPORTOVEJ PLOCHY
R ____ ~» . ~+ 1 PROTISMIKOVY EFEKT, CELKOVA HR, POVRCHU JE TEDA f3mm, TENTO 5) PODLA SPECIFKACIE DINV 18035 | ROVE v
W Tk RIo re ki el oRel W{({/,;/g/g/,/,///// W s ] . STANDARTNA DEFORMACIA - min 0.6 mm JEQNOTLIVE VRSTW ZHUTNIT PO UROVNIACH NA MIN. EDEF,2,35 50 MPA ’
/ . //W - % / POVRCH JE URUENY SPECIAUYE PRE ATLETIKLLUNELY POTRCH BUDE ' ' KEDZE NA MIESTE $PORTOVISKA NEBOL VYKONANY SONDAZNY PRIESKUM JE POTREBNE
// // //// // / CERVENY A MUSI MAT PLATNY CERTIFIKAT MEDZINARODNE ATLETICKE/ ODPOROVE OPOTREBENIE - max. 1 mm LEGENDA PRED ZAGATIM STAVBY (RESP. V DOSTATOCNOM GASOVOM PREDSTIHU) VYKONAT NA
) 0 %, % %, o % % FEDERACIE IAAF. CIAROVANIE JEDNOTLIVYCH DRAH NA OVALE A ODOLNOST PRI POUZITI TRETIER - TRIEDA 1 — — — —  0SI3PORTOVEJ PLOCHY PLOCHE IHRISKA ZISTOVACIE SONDY (CCA 600X600MM, HLBKA MIN. 1200 MM) NA
7 7 7 7 7 i ' : KLASIFIKACIA PODLA ASTM F 2157-08 TRIEDA 1 - ' VIACERYCH MIESTACH A VYHODNOTIT PODLOZIE - HLAVNE Z HLADISKA PRESAKOVANIA
%{{//@{/{({/ﬁ/{/’//{///// % %%/4{////// / W % EC}SEJA\?';YOZE|:ﬁs$éi|AE:|;/EBBUN%iEI(E)LDC')T:JEI;IAOFE;OU, OSTATNE HANDICAPY C()NAJVYéélA MOZNA KLAS|F|KAC|A) - :Eﬁ“¥ SYBEgEg{/KOV VODY,AVPODL'A TOHO PRIPADNE PREPRACOVAT NAVRH SKLADBY UPRAVY A
' i : DRENAZOVANIA
// % W/ /j // % % Esﬁil;l:\él:éE Zp?éTdROU5B°I/!E -Rura z PVC DN100/150 LEGENDA POVRCHOV TAKTIEZ JE POTREBNE PREVERIOT gé)ODOBNYMI S1%l\‘l|EA)rA6|\/£I_)IOSKLADBU APODLOZIE
7 %W ) 5/////// % W ’ ’ 7 TARTAN SPORTOVA PLOCHA 1860 2 T 10, mn.m.= ' mn.m.
% / % DAZDOVA KANALIZACIA, DN100 - i ) ViNgesro Obytna z0na a technicka infraStruktira (<00 Eeree e imer e eeeey
Dy DRENAZNA JAMA PROVEKEKNA KANCeL AR Vystavha Sportovej infradtruktury ARCHITEKTURA
$152  ZAKLADNE VYTYCOVACIE BODY PRE GEOMETRIU AD - Tn':, e
S STRED SPORTOVEJ PLOCHY P — == T Miest otavoy: ety o Lo , PROJEKT STAVBY
W BEZBARIEROVY VSTUP NA SPORTOVISKO oot rovimar | | SOU51SPORTOVAPLOCHA —
Vypracoval I: Ing. V.Kmet Zak Gislo: LE1425
orsanress ARCHITEKTURA IT/I?Z:(:( Cislo vykfex:::‘
CIAROVANIE 1:125| A05.03




CHARAKTERISTICKY REZ

M 1:40 801%9 1170 %g 1170 %Q 1170 %@101,5%
DRAHA 1 DRAHA 2 DRAHA 3
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-
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=
8 =
III
[ 1:10 0.8
. B) ©
1935 2265
1835 00 2115
4150
3920 150
' % ' SPORTOVA PLOCHA 3

05% _

0,350
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- o
—BETONOVY PARKOVY OBRUBNIK 1000x250x80 mm 9
—BETONOVE LOZKO C12/15, HR. 100mm
L NEZAMRZNA HLBKA STRKOPIESOK fr. 0-16 mm, hr. 100 mm

®) ©

0,195

—BETONOVY CESTNY OBRUBNIK 1000x250x150 mm —TARTAN, 3 mm spad 0,8%
—BETONOVE LOZKO C12/15, HR. 100mm —SBRVRSTVA, ’ 10 mm spad 0,8%
—NEZAMRZNA HLBKA STRKOPIESOK fr. 0-16 mm, hr. 100 mm —DRENAZNA SYNTETICKA VRSTVA, - 30 mm spéd 0,8%
—STRKODRVINA fr: 0-16 mm, 100 mm spad 0,8%
e | STRKODRVINA fr: 32-63 mm, 170 mm spad 0,8%
L_ZHUTNENA PLAN, spad 3,0% a 5,0%

STRKOVY ZASYP fr. 8 - 16 mm

DRENAZNA RURKA PERFOROVANA FLEXIBILNA PVC, @ 100mm VYDRENAZOVANA POVODNA.ZEMINA PO
STRKOVE PIESKOVE PRIEPUSTNE LOZKO fr. 0-8 mm, hr. 50mm ODOBRATI ORNICE ZHBH@W\&%% 25MPa . . , N
GEOTEXTILIA VYSKU OBRUBNIKOV JE MOZNE UPRAVIT NA UROVEN DRAHY
(7 ViNQesro Obytna z6na a technickd infratruktira | SEoern s e
PROJEKEKNA KANCELARIA Vystavba Sportovej infrastruktiry )
;ml\jléj:lr'tlgg;:gesl(a Bystrica { Parc.&.: 13195/63 ARCHITEKTURA
Autor: | Ing. V.Kmet /Vﬂ,%— Stavebnik: Alma, s.r.0. Pri podluzianke 9 934 01 Levice, ICO : 53190025 Stuperi PD:
= — Miesto stavby: Mestsky majer Levice PROJEKT STAVBY
Hiavny inZinier projektu: Ing. V Kmet Stavebny objekt: | SO 05.1 SPORTOVA PLOCHA
Zodpovedny projektant: Ing. V.Kmet Datum: 01/25
Vypracoval: Zak gislo: LE1425
CHARAKTERISTICKY REZ 1:40 | A05.04
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ALTERNATIVA 1 - ODVODNOVACIE ZADRZNE ZARIADENIE ALTERNATIVA 2 - DRENAZMA SACHTA

SCHEMATICKY REZ SCHEMATICKY REZ SOKLOP
2000 i SACHTOVY 800190
OCHRANNA VRSTVA Z DROBNYCH 800
KAMENOV 200 mm “ “ — SACHTOVY KONUS
::_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1000/600
I ’ e O\_/ PR /I
== PRITOK DN 160 o VDY 7
HUTNENY ZASYP >7\ /\ y %
v BN N R g
ODVODNOVACIA JAMA . B 7
STRKODRVA 2x2x2m _DRENAZ DN100 7
FILTRAGNA VRSTVA /. s " i QKR
~ Tl SACHTOVA SKRUZ
DN1000
7 ~g HLADINA PODZEMNEJ VODY 1003400540 1180 DRENAZNA VRSTVA
! 1380 STRKODRVINA fr. 16/32
7
,,,,,,,,,,,,, SO B 74
UDRZBA DRENAZNEHO SYSTEMU EPUSTNE
Pre vSetky vybudované zariadenia umoznujuce prevadzanie dazdovych vod do podzemia PR N —w
(drenaZne zariadenia) musi byt urCeny jeho viastnik, ktory bude po jeho dokonceni zodpovedny za PODLOZIE
jeho prevadzku, Udrzbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti SN AR C;%O
prevadzku, UdrZbu a potrebnu obnovu vSetkych jeho sucasti.
Podzemné drenazne zariadenia vyzaduji pravidelnd kontrolu a tdrzbu S B
v intervaloch uvedenych v tabulke - nie vSak viac ako 6 mesiacov. Priebeznou tdrzbou musi byt

zabezpecena ich prevadzkyschopnost.

Vlastnik je povinny mat vypracovany prevadzkovy poriadok drenazneho zariadenia,

ktory bude obsahovat pokyny pre prevadzkovanie a UdrZbu, a intervalmi kontrol a Udrzby.
Prevadzkovy poriadok musi zohfadovat poziadavky vyrobcov drenaznych zariadeni,

ak sa jedna o vyrobok.

Pripadnému poskodeniu zabudovanych drendznych zariadeni prerastenim

korefovych systémov stromov sa musi zabrafiovat priebeznym odstranovanim néletovych drevin.
Na drenaznych zariadeniach vybavenych filtraénou vrstvou je nutné vykonavat kontroly
sorpénych schopnosti substratu.

Casovy interval a rozsah tejto kontroly je individualny a musi byt predpisany v prevadzkovom

poriadku.
DRUH ZARIADENIA SPOSOB UDRZBY INTERVAL UDRZBY 1 2 94 I & . E-DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
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20080 LEGENDA: ZAKLADOVYCH PATIEK

1265 , 1950 , 1950 , 1950 , 1950 , 1950 , 1950 , 1950 , 1950 , 1950 1265 @ ZAKLADOVA PATKA Z PROSTEHO BETONU B15 - C12/15,
@300 mm (300x300), v. 1000 mm

ZAKLADOVA PATKA pre Basketbalovy k6§ PROSTEHO BETONU -
C20/25, 600x600x1200 mm, 2ks
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(an)
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" LEGENDA
§ HRANY OBRUBNIKU 70 m
o —— - —— 0S| STLPIKOV OPLOTENIA
A
] N CIAROVANIE IHRISKA
' é g § BASKETBAL  dervena 200 m
o
3
—8)  —% | VYKAZVYMER
§ MULTIFUNKCNE IHRISKO 20x12m
= PLOCHA-  EPDM 250 m*
@ ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY 0,2m 62,5 m®
) _; DRENAZNA RURA 265 42m
{ é é é é é é } S DRENAZNA RURA @100 31m
1 S S F VYKOP RYHY PRE DRENAZ min.0,3x73 + spad 9,9 m° (201)
S §) LTI Ko S erzsarirove LSTUPLNA BRSKO SO BSIBARIRONE @ S ZASYP DRENAZNE) RYHY STRKODRTOU 66" (1351
1140 ‘ 1100 |, 1950 N‘ 1950 |, 1950 ‘ 1950 1950 ‘ 1950 r 1950 T 1950 !1100 ‘ 1140 GEOTEXTILIA 88 i
1925 16230 1925
OBRUBNIKY 80x250x1000 69 m
VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 415m?
BETON PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 4,15m®
VYKOPY PRE ZAKLADOVE PATKY 2,5 m®
BETON PRE ZAKLADOVE PATKY 2,5 m°
'S ) Uing.s,,-_o_ Obytna zéna a technicka infrastruktira EDOKUNENTAGI STAVEBNYCH OB EkTOY
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) ) VYKAZ VYMER
MULTIFUNKCNE IHRISKO 20x12 m
7 ) o PLOCHA-  EPDM 250 m?
«©
h Tdbed) | —— ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY 0,2m 62,5 m’
] ui/u ’ ’
‘ = DRENAZNA RURA @65 42m
S DRENAZNA RURA @100 31m
X T ; i 3
g < S i @ VYKOP RYHY PRE DRENAZ min.0,3x73 + spad 9,9m®(20t)
- ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU 6,6 m>(13,51)
ey
GEOTEXTILIA 88 m?
s 1
S I xR OBRUBNIKY 80x250x1000 69 m
o o , ’
= = VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 415 m?
o —x BETON PRE OSADENIE OBRUBNIKOV 4.15m?
3
2 VYKOPY PRE ZAKLADOVE PATKY 25m’
-h A @ BETON PRE ZAKLADOVE PATKY 25m’
Hil] [Hil
2
QO
h E: 7, Q— PLOCHA IHRISKA (250 m?)
: -
Q3 1. EPDM 250 m?
| U TR S e n @ AN 2. SBR +PENETRACIA 250 m?
Hil] = - - [Hil o 3
N { S 3. PIESKOVA VRSTVA fr. 0-4 mm, 30 mm 75m’ (151)
L1 @ ; 4. $TRKY fr.16-32, 100 mm 25 m® (501)
VSTUPY NA IHRISKO SU BEZBARIEROVE VSTUPY NA IHRISKO SU BEZBARIEROVE 5. STRKY r.32-63. 150 mm 37.5m? (751)
QD @ SO ZNIZENYM OBRUBNIKOM SO ZNIZENYM OBRUBNIKOM @D ! !
1140 ‘ 1100 | 1950 N‘ 1950 1950 ‘ 1950 1950 ‘ 1950 E‘ 1950 F 1950 ‘1100 ‘ 1140 :
' ' ' ' LEGEN'jA ' ' ' POZNAMKA
1925 16230 : 1925 ZAKLADOVE PATKY SA REALIZUJU AZ PO ZREALIZOVANI A ZHUTNENI
— ~ —— OSISTLPIKOV OPLOTENIA PODKLADOVYCH VRSTIEV SPORTOVEHO POVRCHU
— - — 0S| NAVRHOVANEHO SPORTOVISKA OKRAJE PLOCHY BUDU LEMOVANE BETONOVYMI OBRUBNIKMI
OBRUBNIK 80x250x1000mm, OSADENYMI DO BETONOVEHO LOZKA
8IRKA ZAKLADU 250 mm PLOCHA IHRISKA JE SPADOVANA PRIECNYM SPADOM 0,4
7BERNE DRENAZNE POTRUBIE - PRISPOSOBI OSADENIE OPLOTENIA, OSVETLENIA A SPO
DETAIL PRIECNEHO REZU DRENAZE 1:150 Rura flexibilng z PVC DN65perforovana, spad 0,5% SPAD IHRISKA SA PRISPOSOBI SMERU SPADU POVODNE
10,250 ZBERNE DRENAZNE POTRUBIE -
DRENAZNA RURA PVC Rura flexibilna z PVC DN100 perforovana, spad 0,5%
STRKODRT fr. 8-16 DJ DRENAZNA JAMA Ry
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20080 DRENAZNA SYNTETICKA VRSTVA ~ 35mm
(GUMOASFALT)
1265 , 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1265 PIESKOVY PODSYP . 0dmm 30 mm —
$TRKODRVA fr. 16-32mm 100mm __|
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| - | - | - w |
A mL’iv
_ N ! 2 I3 ‘ R
- 8 . 8 " x - L: N 77(\ S
\ 7840 T 1 %/
v
S 7
— 7
49 3 12 1 272 -
o S
//(? g
7> —
L 7
LEGENDA
_  —— HRANY OBRUBNIKU 70 m
—— - —— 0SI STLPIKOV OPLOTENIA
1_@ _ CIAROVANIE IHRISKA
: = BASKETBAL  Cervena 200 m
Qq' i (| (| il (| | il (| I Iy | [T -
o T T T T T T T T o T @ LEGENDA POVRCHOV
bLosd o © 9 © © © o Pased
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& % SRRSO SIEEOE 6 (6 oMb
1140 ! 1100I 1950 N‘I 1950 | 1950 ! 1950 1950 ! 1950 .r 1950 T 1950 !1100 ! 1140 LEGENDA STLPIKOV OPLOTENIA
1925 16230 1925 (S1) STLPIK GALVANIZOVANY @ 60mm, di 4600
(52) STLPIK GALVANIZOVANY @ 60mm, di. 1600
SPORTOVE VYBAVENIE IHRISKA
FUTBALOVA BRANA, 2
BASKETBALOVY KOS 2X
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9985

Legenda miestnosti
Povrch . .
v i Technicky popis
5115 C.m. Nazov Plocha podlahy Povrch steny Povrch Strop Konstrukcia 3 mm
T Ocelova konstrukcia zvarana pod odbornym dohladom z dutych a valcovanych profilov,
6115 T2 - - . - . samonosnd. Hrubka ocele 3 mm. Opatrena antikor6znym zakladnym naterom a
"L 1.01 Satna 12.73 m? Vlnyl Drevotrieskova Drevotrieskova vrchnou krycou polyuretanovou farbou
doska- biela doska - biela Farba ramu (RAL 7035)
1.02 Satia 12.73 m? Vinyl Drevotrieskova |Drevotrieskova
doska- biela doska - biela Podlaha
L 2 . - . - .
i 1.03 Sklad 12.73 m Vinyl Drevotrlgskova Drevotrle_skova Podlaha Standard - PREGLEJKA
doska- biela doska - biela Slepa podlaha: 0,5 mm pozinkovany trapézovy plech T8 prinitovany k podlahovym
2 1.04 Sklad 12.73 m? Vinyl Drevotrieskova |Drevotrieskova gg‘?ggzga”nojnak;“r;m parozdbrana
N doska- biela doska - biela Podlahova doska: 18 mm Preglejka
e 3 3 50.93 m2 Povolené zatazenie podlahy: 2.500N/m2
N N 104 N -J — Mineralna Vata (100 mm)
A Sklad Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
= 1273 m? 875 0| & PVC - Svetlo Sede Magnum
2125 >N 2,5 mm PVC - Svetlo Sede Magnum
A ”_ — Strop
T e — Strop — Laminovana drevotrieska
= 4 = & Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany trapézovy plech T35, odvetrany, priskrutkovany ku
S 5 S5 S I o stre$nej konstrukcii
© S oS oS © Polopriepustna: 0,2 mm polopriepustna fdlia
8 8 5830 3g Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova folia
& -~ & Interiérova Uprava: 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
Sl W\ 5843 — A Povolené zataZenie strechy: 1.500N/m2
N i T Mineralna Vata (100 mm)
o o 1.03 Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
N N Sklad 875 7o) CLQ‘
s s 12.73 m? S
2125 \ T~ Obvodové steny
| ] LEGENDA: Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)
Agﬁ i - PROJEKT HYGIENICKEHO ZaZEMIA JE Su EAStOU PROJEKTU SPORTOV EHO AREALU Exteriér: 0,5 mm trapézovy plech T8- alebo podla vyberu objenavatela- obklad SOFIT Panel
RS- = - TIETO PROJEKTY JE NUTNé KOORDINOVAt SPOLU. KOORDINACIA SA TyKA OSADENIA OBJEKTU, PRIPOJENIA NA Stena 2820 mm — Minerdlna vata (100 mm)
«© SIETE, POUZITIA POVRCHOV A MATERIALOV UREENYCH V PROJEKTE. Mineralna vata, trieda hofavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
- 5830 —F - PROJEKT VYCHAaDZA Z TYPOVYCH ROZMEROV KONTAJNEROV PRE JEDEN MODUL KONTAJNEROVEJ STAVBY. Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova folia
= & - SAMOTNa PD PRESNE NEDEFINUJE TYP A MATERIAL SKELETU PRE KONTAJNEROVU STAVBU, (DODAVATEISKY SA MOZE Lislt) Interiérova Uprava : 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
T © - PD ZOBRAZUJE VNUTORNe ORIENTAENe / PREDPOKLADANE HRUBKY, VySKY KONSTRUKCIi KONTAJNEROVEJ STAVBY.
rel =3 e L TIETO ROZMERY Su PREDPOKLADANé-TYPOVé A NIE JE NUTNé ICH SPInAt, AK KONSTRUKCIA VYHOVUJE VSETKYyM POTREBNyM Vnatorna priecka
N PN 3 CERTIFIKATOM, STATICKyM A TEPLOTECHNICKyM NORMaM AJ O MENSICH HRUBKACH PRE TYP KONSTRUKCIE. Prie¢ka 100 mm — Lamino
~ [ 0 - V PRIPADE ZE SAMOTN& HRUBKA KONSTRUKCIE KONTAJNEROVEJ STAVBY OVPLVAUJE INTERIER A DISPOZIENE RIESENIE, JE POTREBNé 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
8 [ gé?ﬁza Jl 281725 - UPOZORNIt INVESTORA, AK BY PROJEKT PRiIPADNOU ZMENOU / KOREKCIU V INTERIERI NESPIRAL NORMOVé POZIADAVKY. 80 mm Mineralna vata, trieda hofavosti A1
A 12.73 m? ° 3 - DIMENZIE AKO NAPR. VySKA PODHIADU, tROVER OSADENIA OBJEKTU, St DIMENZOVANé AKO MINIMALNE ¢l POZADOVANE. 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
= - VSETKY ZMENY A KOREKCIE KTORé Su NADIMENZOVANE, M6zU BYt UPRAVENé PO ROZHODNUTi INVESTORA A ARCHITEKTA.
§ o e ZAKLADY - UPRAVi ZHOTOVITET - NA ZAKLADE FUNKENEHO VYUZITIA OBJEKTU A STATICKEHO POSUDENIA, BUDG VHODNE NAVRHNUTe
S |: _‘ ZAKLADY, A TO: TYP, ROZMERY, HIBKA OSADENIA, POTREBNé IZOLACIE, ¢l VSETKY SuVISIACE PARAMETRE SO ZALOZENiIM OBJEKTU.
o= ' AN [ —r - NUTNé RIESIt ODVODNENIE OBJEKTU, SPADOVANIE TERENU OD OBJEKTU
g g% / PRIZEMIE - DISPOZICIA - RIESI INTERIEROVé RIESENIE
L g/ QR g/ gé?r':a 875 0| STRECHA - UPRAVi A NAVRHNE ZHOTOVITET - NUTNe RIESIt ODVODNENIE OBJEKTU, POZADOVAN€E VNUTORNé ZVODY
s s 12.73 m? 2125 SHRN FOTOVOLTAICKA CL=ANKY NA STRECHE- SU LEN ODPORUEANE, VSETKA ENERGIA BUDE SPOTREBPVANA NA MIESTE
ol —¥ 5830 4 O
5 ~—
H ~ 2 . v
2 S 5 S’ a3 ving sro. Obytna z6na a technicka infrastruktira %20 e CsTavEBRToH 088ty
o | S - PROJEKEKNA KANCELARIA Vystavba Sportovej infratruktiry ARCHITEKTURA
oy — S Mgja 14,974 @1 B, Eusf% Parc.c. 13195/63
A1 | g i ket Stavebnik Obec Povoda 87, 929 01 Dunajska Stupen PD:
— —x avebnik: ec Povoda 87, unajska Streda
Hlavny inZinier projektu: Ing. Vladimir Kmet Miesto stavby: Mestsky majer Levice PROJEKT STAVBY
\/ 6115 \/ Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Kmet Stavebny objekt: SO 05.3 ZAZEMIE- SATNE Détum: 01/2025
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LEGENDA:
Vyhotovenie

Konstrukcia Postavenie
VonkajSia vySka kontajnera 2800mm
Svetla vySka vnutorného priestoru 2540mm

Standardné prevedenie
Standardné prevedenie
Standartné podlahové nosniky

Prevedenie ramu strechy
Prevedenie rohového stpu
Prevedenie podlahovej konstrukcie

|

6115

7

Strecha
1:50

Vy$ka parapety
Poloha pripojenia privodu a odvodu vody

Technicky popis
Konstrukcia 3 mm

1030 mm nad hornou stranou dlazky(HSD)
V skladbe steny (zapustené)

Ocelova konstrukcia zvarana pod odbornym dohfadom z dutych a valcovanych profilov,
samonosna. Hrubka ocele 3 mm. Opatrena antikor6znym zakladnym naterom a

vrchnou krycou polyuretanovou farbou
Farba ramu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA

Slepa podlaha: 0,5 mm pozinkovany trapézovy plech T8 prinitovany k podlahovym

prie¢nym nosnikom

Parozébrana: 0,2 mm parozabrana
Podlahova doska: 18 mm Preglejka
Povolené zataZenie podlahy: 2.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

PVC - Svetlo Sede Magnum
2,5 mm PVC - Svetlo Sede Magnum

Strop
Strop — Laminovana drevotrieska

Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany trapézovy plech T35, odvetrany, priskrutkovany ku

streSnej konstrukcii
Polopriepustna: 0,2 mm polopriepustna félia

Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova fdlia

Interiérova Uprava: 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela

Povolené zatazenie strechy: 1.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny

Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)

Exteriér: 0,5 mm trapézovy plech T8- alebo poda vyberu objenavatela- obklad SOFIT Panel

Stena 2820 mm — Mineralna vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda hofavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
Parozabrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova félia

Interiérova Uprava : 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela

Vnutorna priecka

Priecka 100 mm - Lamino

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
80 mm Mineralna vata, trieda hofavosti A1

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
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Technicky popis

Konstrukcia 3 mm

Ocelova konstrukcia zvarana pod odbornym dohfadom z dutych a valcovanych profilov,
samonosna. Hribka ocele 3 mm. Opatrend antikor6znym zakladnym naterom a
vrchnou krycou polyuretanovou farbou

Farba ramu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA

Slepa podlaha: 0,5 mm pozinkovany trapézovy plech T8 prinitovany k podlahovym
prie€nym nosnikom

Parozabrana: 0,2 mm parozabrana

Podlahova doska: 18 mm Preglejka

Povolené zataZenie podlahy: 2.500N/m2

Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

PVC - Svetlo Sede Magnum

2,5 mm PVC - Svetlo $ede Magnum

Strop

Strop — Laminovana drevotrieska

Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany trapézovy plech T35, odvetrany, priskrutkovany ku
streSnej konstrukcii

Polopriepustna: 0,2 mm polopriepustna folia

Parozabrana: 0,2 mm parozébrana - polyetylénova félia

Interiérova Uprava: 10 mm laminovand drevotrieskové doska, biela

Povolené zataZenie strechy: 1.500N/m2

Mineralna Vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda horfavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny

Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)

Exteriér: 0,5 mm trapézovy plech T8- alebo poda vyberu objenavatela- obklad SOFIT Panel
Stena 2820 mm — Mineralna vata (100 mm)

Mineralna vata, trieda hofavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Parozébrana: 0,2 mm parozabrana - polyetylénova félia

Interiérova Uprava : 10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela

Vnutorna priec¢ka

Priecka 100 mm - Lamino

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
80 mm Mineralna vata, trieda hofavosti A1

10 mm laminovana drevotrieskova doska, biela
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