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Technicky popis
Konštrukcia 3 mm
Oceľová konštrukcia zváraná pod odborným dohľadom z dutých a valcovaných profilov,
samonosná. Hrúbka ocele 3 mm. Opatrená antikoróznym základným náterom a
vrchnou krycou polyuretánovou farbou
Farba rámu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA
Slepá podlaha: 0,5 mm pozinkovaný trapézový plech T8 prinitovaný k podlahovým
priečnym nosníkom
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana
Podlahová doska: 18 mm Preglejka
Povolené zaťaženie podlahy: 2.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
PVC - Svetlo šede Magnum
2,5 mm PVC - Svetlo šede Magnum

Strop
Strop – Laminovaná drevotrieska
Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný trapézový plech T35, odvetraný, priskrutkovaný ku
strešnej konštrukcii
Polopriepustná: 0,2 mm polopriepustná fólia
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia
Interiérová úprava: 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
Povolené zaťaženie strechy: 1.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny
Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)
Exteriér: 0,5 mm trapézový plech T8 - alebo podľa výberu objenávateľa - obklad SOFIT Panel
Stena 2820 mm – Minerálna vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia
Interiérová úprava : 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela

Vnútorná priečka
Priečka 100 mm – Lamino
10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
80 mm Minerálna vata, trieda horľavosti A1
10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela

LEGENDA: 
- PROJEKT HYGIENICKéHO ZáZEMIA  JE Sú čASťOU PROJEKTU ŚPORTOV ÉHO AREÁLU 
- TIETO PROJEKTY JE NUTNé KOORDINOVAť SPOLU. KOORDINáCIA SA TýKA OSADENIA OBJEKTU, PRIPOJENIA NA
SIETE, POUžITIA POVRCHOV A MATERIáLOV URčENýCH V PROJEKTE.
- PROJEKT VYCHáDZA Z TYPOVýCH ROZMEROV KONTAJNEROV  PRE JEDEN MODUL KONTAJNEROVEJ STAVBY.
- SAMOTNá PD PRESNE NEDEFINUJE TYP A MATERIáL SKELETU PRE KONTAJNEROVú STAVBU, (DODáVATEľSKY SA MôžE LíšIť)
- PD ZOBRAZUJE VNúTORNé ORIENTAčNé / PREDPOKLADANé HRúBKY, VýšKY KONšTRUKCIí KONTAJNEROVEJ STAVBY. 
TIETO ROZMERY Sú PREDPOKLADANé-TYPOVé A NIE JE NUTNé ICH SPĺňAť, AK KONšTRUKCIA VYHOVUJE VšETKýM POTREBNýM
CERTIFIKáTOM, STATICKýM A TEPLOTECHNICKýM NORMáM AJ O MENšíCH HRúBKACH PRE TYP KONšTRUKCIE.
- V PRíPADE žE SAMOTNá HRúBKA KONšTRUKCIE KONTAJNEROVEJ STAVBY OVPLVňUJE INTERIéR A DISPOZIčNé RIEšENIE, JE POTREBNé
UPOZORNIť INVESTORA, AK BY PROJEKT PRíPADNOU ZMENOU / KOREKCIU V INTERIéRI NESPĺňAL NORMOVé POžIADAVKY.
- DIMENZIE AKO NAPR. VýšKA PODHľADU, úROVEň OSADENIA OBJEKTU, Sú DIMENZOVANé AKO MINIMáLNE čI POžADOVANé.
- VšETKY ZMENY A KOREKCIE KTORé Sú NADIMENZOVANé, MôžU BYť UPRAVENé PO ROZHODNUTí INVESTORA A ARCHITEKTA.
ZÁKLADY - UPRAVí ZHOTOVITEľ - NA ZáKLADE FUNKčNéHO VYUžITIA OBJEKTU A STATICKéHO POSúDENIA, BUDú VHODNE NAVRHNUTé
ZáKLADY, A TO: TYP, ROZMERY, HĺBKA OSADENIA, POTREBNé IZOLáCIE, čI VšETKY SúVISIACE PARAMETRE SO ZALOžENíM OBJEKTU.
- NUTNé RIEšIť ODVODNENIE OBJEKTU, SPáDOVANIE TERéNU OD OBJEKTU
PRÍZEMIE - DISPOZÍCIA -  RIEšI INTERIéROVé RIEšENIE
STRECHA - UPRAVí A NAVRHNE ZHOTOVITEľ - NUTNé RIEšIť ODVODNENIE OBJEKTU, POžADOVANé VNúTORNé ZVODY
FOTOVOLTAICKÁ ČL=ANKY NA STRECHE- SÚ LEN ODPORúčANÉ, VšETKÁ ENERGIA BUDE SPOTREBPVANÁ NA MIESTE
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Legenda miestností

Č.m. Názov Plocha
Povrch
podlahy Povrch steny Povrch Strop

1.01 Šatňa 12.73 m² Vinyl Drevotriesková
doska- biela

Drevotriesková
doska - biela

1.02 Šatňa 12.73 m² Vinyl Drevotriesková
doska- biela

Drevotriesková
doska - biela

1.03 Sklad 12.73 m² Vinyl Drevotriesková
doska- biela

Drevotriesková
doska - biela

1.04 Sklad 12.73 m² Vinyl Drevotriesková
doska- biela

Drevotriesková
doska - biela

50.93 m²



LEGENDA:
Vyhotovenie
Konštrukcia Postavenie
Vonkajšia výška kontajnera 2800mm
Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm
Prevedenie rámu strechy            Štandardné prevedenie
Prevedenie rohového stĺpu Štandardné prevedenie
Prevedenie podlahovej konštrukcie Štandartné podlahové nosníky
Výška parapety 1030 mm nad hornou stranou dlážky(HSD)
Poloha pripojenia prívodu a odvodu vody V skladbe steny (zapustené)
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Konštrukcia 3 mm
Oceľová konštrukcia zváraná pod odborným dohľadom z dutých a valcovaných profilov,
samonosná. Hrúbka ocele 3 mm. Opatrená antikoróznym základným náterom a
vrchnou krycou polyuretánovou farbou
Farba rámu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA
Slepá podlaha: 0,5 mm pozinkovaný trapézový plech T8 prinitovaný k podlahovým
priečnym nosníkom
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana
Podlahová doska: 18 mm Preglejka
Povolené zaťaženie podlahy: 2.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
PVC - Svetlo šede Magnum
2,5 mm PVC - Svetlo šede Magnum

Strop
Strop – Laminovaná drevotrieska
Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný trapézový plech T35, odvetraný, priskrutkovaný ku
strešnej konštrukcii
Polopriepustná: 0,2 mm polopriepustná fólia
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia
Interiérová úprava: 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
Povolené zaťaženie strechy: 1.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny
Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)
Exteriér: 0,5 mm trapézový plech T8 - alebo podľa výberu objenávateľa - obklad SOFIT Panel
Stena 2820 mm – Minerálna vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia
Interiérová úprava : 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela

Vnútorná priečka
Priečka 100 mm – Lamino
10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
80 mm Minerálna vata, trieda horľavosti A1
10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
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Technicky popis
Konštrukcia 3 mm
Oceľová konštrukcia zváraná pod odborným dohľadom z dutých a valcovaných profilov,
samonosná. Hrúbka ocele 3 mm. Opatrená antikoróznym základným náterom a
vrchnou krycou polyuretánovou farbou
Farba rámu (RAL 7035)

Podlaha

Podlaha Standard - PREGLEJKA
Slepá podlaha: 0,5 mm pozinkovaný trapézový plech T8 prinitovaný k podlahovým
priečnym nosníkom
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana
Podlahová doska: 18 mm Preglejka
Povolené zaťaženie podlahy: 2.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
PVC - Svetlo šede Magnum
2,5 mm PVC - Svetlo šede Magnum

Strop
Strop – Laminovaná drevotrieska
Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný trapézový plech T35, odvetraný, priskrutkovaný ku
strešnej konštrukcii
Polopriepustná: 0,2 mm polopriepustná fólia
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia
Interiérová úprava: 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
Povolené zaťaženie strechy: 1.500N/m2
Mineralna Vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Obvodové steny
Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 7035)
Exteriér: 0,5 mm trapézový plech T8 - alebo podľa výberu objenávateľa - obklad SOFIT Panel
Stena 2820 mm – Minerálna vata (100 mm)
Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)
Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia
Interiérová úprava : 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela

Vnútorná priečka
Priečka 100 mm – Lamino
10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
80 mm Minerálna vata, trieda horľavosti A1
10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela
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